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MIDEA GROUP
Входит в  список Fortune 500 и  демонстрирует устойчивый рост бизнеса 
в  нескольких секторах. Компания предоставляет индивидуальные решения 
для умного дома, промышленных технологий, робототехники и автоматизации, 
технологий строительства, а также цифровых инноваций.

Надежный 
партнер

Кредитный рейтинг А,  
присвоенный S&P Global Ratings

Midea Group имеет самый высокий 
рейтинг среди частных производственных 
компаний Китая, будучи одной из немногих 
на международной арене с рейтингом A 
или выше.

Расширение 
возможностей 
для общества

Компания входит в топ-50 
промышленных предприятий Китая

Midea Group отмечена наградой Forbes 
за выдающееся экологически чистое 
производство, углеродную нейтральность,
устойчивое развитие и следование 
принципам ESG.

№ 277 в рейтинге  
Fortune Global 500

В 2024 году Midea Group заняла  
277-е место в рейтинге 500  
крупнейших мировых компаний.

Устойчивое 
предприятие

Международные 
проекты

#Worldclass  
Спонсор Manchester City

Midea Group и Manchester City начали 
глобальное партнерство с 2020 года 
и запустили несколько отмеченных 
наградами кампаний.
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История развития 
Компания продолжает идти вперед и покорять 
новые вершины, не останавливаясь на достигнутом.

3

2023 55-летие компании.

2024 Midea — компания № 1 в мире по производству бытовых и полупромышленных 
инверторных кондиционеров.

2022 Midea запустила зарубежное производство в Таиланде.

2021 Выручка Midea превысила 300 миллиардов юаней.  
Компания заняла 278-е место в рейтинге Fortune Global 500.

2019 Компания заняла 307-е место в рейтинге Fortune Global 500.

2017 Midea приобрела 94,55 % акций KUKA и 79,37 % акций SERVOTRONIX, 
официально вступив в индустрию робототехники и автоматизации.

2016 Midea впервые вошла в список Fortune Global 500 и стала первой китайской 
компанией по производству бытовой техники, включенной в рейтинг.

Midea приобрела 80,1 % акций Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation 
и 80 % акций Clivet.

2013 Midea Group стала первой компанией в материковом Китае, которая успешно 
приватизировала зарегистрированную на бирже компанию, став таким 
образом публичной.

2012 Хэ Сянцзянь, основатель Midea, ушел из правления, Пол Фанг был назначен 
новым председателем.

2010
Доход от продаж Midea превысил 100 миллиардов юаней. В том же году было 
введено в эксплуатацию новое здание штаб-квартиры Midea.

2007 Midea построила свою первую зарубежную производственную базу  
во Вьетнаме.

2004 Midea еще больше диверсифицировала свой продуктовый портфель, 
осуществив серию слияний и поглощений. Компания расширила бизнес 
благодаря категории бытовой техники.

2000 Midea провела церемонию тысячелетия, чтобы отметить начало новой эры. 
В том же году выручка Midea от продаж превысила 10 миллиардов юаней.

1990 Midea инвестировала более 100 миллионов юаней в строительство первого 
индустриального кластера высокого класса.

1985 Midea вошла в индустрию климатического оборудования, положив начало 
исследованию новых категорий техники для дома.

1981 Компания зарегистрировала торговую марку Midea, что ознаменовало 
основание бренда Midea.

1968 Хэ Сянцзянь возглавил группу из 23 жителей Биецзяо, чтобы начать бизнес 
со стартовым капиталом всего 5000 юаней.
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ОБОРУДОВАНИЕ MIDEA 
БЫТОВОГО, КОММЕРЧЕСКОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

Midea предлагает широкий спектр климатических 
решений для коммерческих и жилых помещений, а также 
бытовой техники, которая полностью удовлетворяет 
потребности повседневной жизни дома, на работе или 
в любом другом месте.

Toshiba — исторический бренд, основанный в 1875 году. 
Компания разработала множество инновационных 
электронных продуктов, которые были первыми в своем 
роде в Японии и во всем мире. В 2016 году Midea Group 
приобрела бизнес бытовой техники этого культового 
японского бренда.

Midea RAC (Residential Air Conditioners) — бизнес-подразделение Midea Group, объединяющее исследования и разработки, 
производство, продажи, проектирование, установку и послепродажное обслуживание. Компания — ведущий мировой 
производитель систем отопления, вентиляции, кондиционирования и поставщик профессиональных решений для 
обработки воздуха.

Midea MBT (Building Technologies) является ключевым бизнес-подразделением Midea Group, которая стратегически 
концентрирует бизнес на оборудовании, услугах и комплексных решениях для интеллектуальных систем управления 
зданиями, включая источники энергии, лифты, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Значимые бренды  
с безусловной известностью в мире 
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15,56 млрд $
общей выручки

190 тыс.
сотрудников

0,4 млрд
клиентов

 > 200
стран и регионов 

присутствияПо состоянию на 2023 год;
курс — 6,8 юаня за доллар США

По состоянию на 2023 год
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Первый производственный про-
цесс с мгновенной цифровой 
аналитикой

LED-экраны отображают аналитику 
в реальном времени практически по 
всем аспектам работы завода: от пла-
нирования производства и логистики 
до мониторинга производственных 
и бизнес-процессов.

Первая полностью автоматизиро-
ванная производственная линия 
в индустрии климатического  
оборудования с роботами KUKA

Роботы KUKA повышают производи-
тельность, время непрерывной работы, 
качество и эффективность, а также 
способствуют снижению затрат
и количества отходов.

Первый высокооцифрованный 
и автоматизированный 
электронный цех

Система SCADA реализует 
соединение и обмен данными между 
оборудованием. При отсутствии 
стагнации производственные циклы 
сокращаются за счет уменьшения 
времени ожидания.

Midea, как новатор в индустрии, совершенствует производственные процессы, внедряя инновационные решения.

39 международных сертификатов качества и поддержка 3000 инженеров и инспекторов

50 %  
сотрудников отдела исследований и разработок — 
магистры и доктора наук различных технических 
направлений

21 000 
авторизованных патентов позволяют Midea продолжать 
исследовать мир инновационных интеллектуальных 
решений

2 млрд $
инвестиций в исследования и разработки за последние 
5 лет с темпами роста 14 % в годовом исчислении 
повышают конкурентоспособность Midea

Предвосхищая будущее

Создавая будущее

Цифровизация Автоматизация Экономичное производство

5
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ГЛОБАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ  
И ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Midea — один из крупнейших производителей в мире с производственными базами в 16 странах. В портфолио компании 
представлены глобальные ресурсы в области исследований и разработок по всему миру, включая 20 исследовательских 
центров в 9 странах.

Участник программы Международного 
экономического форума Global Lighthouse Network

Компания Midea использовала технологии четвертой промышленной революции (4IR) для перехода  
к полному автоматизированному циклу всех этапов производства

Повышение 
эффективности 

труда

на 28 %

160 000 м2

занимает крупнейшая производственная база 
бытовых и коммерческих кондиционеров в Юго-

Восточной Азии, включающая промышленных роботов 
и высокотехнологичные решения, автоматизацию 

логистики, а также системы транспортировки

4 млн единиц
годовая мощность крупнейшего зарубежного завода 

по производству бытовых кондиционеров Midea

Снижение 
себестоимости единицы 

продукции

на 14 %

Сокращение 
времени 

выполнения заказа

на 56 %

Крупнейшая производственная база 
бытовых и коммерческих кондиционеров  
в Юго-Восточной Азии 
Midea установила первую в отрасли комплексную автоматическую производственную линию роботов KUKA  
на умном заводе Midea RAC в Таиланде
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Институт в Осаке

Исследовательский центр
в Шанхае

Завод в Индии

Завод в Бразилии

Завод в Аргентине

Центр дизайна
в Милане

Центр исследований
и разработок 
в Латинской Америке

Исследовательский 
центр в Луисвилле

Центр исследований
и разработок в Штутгарте

Завод в Таиланде
Завод во Вьетнаме

Завод в Египте

Завод в Ханьдане
Завод в Уху

Завод в Чунцине
Завод в Ухане

Завод в Гуанчжоу
Завод в Шуньдэ

Исследовательский центр
в Шуньдэ

Институт ASEAN

Награды и признание

Американский 
исследовательский центр 
Midea (MARC) 
Основан в 2015 году

Midea America Research Center (MARC) в  Луисвилле, Кентукки — аме-
риканский исследовательский центр Midea Group, работающий над ис-
следованиями и  разработками, инновациями и  стратегией разработки 
продуктов для американских брендов и  расширением существующих 
категорий продукции. Эксперты из MARC передают Midea Group свое 
глубокое понимание индустрии бытовой техники в США, ее тенденций 
и  клиентов. Они исследуют технологии и  инновации, получают патен-
ты в  США, обеспечивая техническую поддержку категорий продуктов 
в рамках бизнеса в Северной Америке.

Этот центр также активно взаимодействует с органами по стандартиза-
ции, с государственными регулирующими организациями и сторонними 
агентствами по тестированию.

Центр исследований 
и разработок Midea 
в Германии 
Основан в 2017 году

Центр исследований и разработок Midea в Германии расположен в Штут-
гарте, одном из важнейших инновационных и технологических регионов 
страны. В этом центре работают команды ведущих специалистов европей-
ской отрасли бытовой электротехники, которые поддерживают исследова-
ния и разработки в штаб-квартире по инновациям в продуктах, ориентиро-
ванных на местных потребителей.

Этот центр сотрудничает с ведущими предприятиями различных секторов 
промышленности с  целью установления тесного технологического пар-
тнерства. Результаты его исследований и инновационные ноу-хау стиму-
лируют новаторские технологические разработки Midea Group.

Центр  
новых технологий 
Кремниевой долины (ETC) 
Основан в 2016 году

Центр новых технологий Midea в  Кремниевой долине (ETC) расположен 
в Сан-Хосе, штат Калифорния, и специализируется в первую очередь на 
области исследований и  применения технологий искусственного интел-
лекта, включая компьютерное зрение, речь, науку о данных и решения про-
мышленного искусственного интеллекта. Расположенный в Силиконовой 
долине, крупнейшем в мире портале талантов и ресурсов, ETC помогает 
Midea Group устанавливать глобальные партнерские отношения с  лиде-
рами отрасли и расширяет применение передовых технологий в бытовой 
технике Midea.

Миланский 
центр дизайна (MDC) 
Основан в 2016 году

Миланский центр дизайна (MDC) занимается исследованием трендов со-
временного дизайна, привлекая к  работе местных талантливых специ-
алистов с разнообразным опытом. MDC также извлекает выгоду из раз-
нообразия местных ресурсов благодаря лидирующей позиции Милана 
в индустрии моды, архитектуры и товаров для дома. Центр дизайна реали-
зует новые проекты взаимодействия с пользователями и совершает ин-
новационные прорывы в сотрудничестве с командами дизайнеров голов-
ного офиса, одновременно задавая направление проектам по дизайну 
продуктов Midea Group.

Центр  
исследований  
и разработок в Таиланде 
Основан в 2022 году

Центр исследований и разработок в Таиланде расположен в Сираче, Чон-
бури, и специализируется на рынке Юго-Восточной Азии. Анализ потреб-
ностей клиентов и тенденций рынка помогает нам выявлять возможную 
причину претензии и  незамедлительно принимать меры для устранения  
проблемы. Этот центр исследований и разработок также активно взаимо-
действует с местными органами по стандартизации, с государственными 
регулирующими органами. Помимо инженеров, находящихся на главной 
базе в Таиланде, у компании есть партнеры в Индонезии и на Филиппинах, 
которые из первых рук узнают о потребностях пользователей и клиентов.

Каждый год Midea получает более 40 наград в области дизайна на 
различных мировых выставках, таких как Reddot, iF и Good Design 
Award.

Передовые  
научно-исследовательские  
институты и центры дизайна
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MIDEA ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИННОВАЦИИ
Высокотехнологичное оборудование Midea всегда удовлетворяет меняющимся потребностям клиентов.

Midea разрабатывает и развивает экологически 
безопасные и высокоэффективные технологии 
уже более 15 лет

1-я линия по производству 
компрессоров R290

в климатической отрасли введена в эксплуатацию

2011

2022 1-й высокоэффективный кондиционер 
с хладагентом R454B,

сертифицированный Институтом 
кондиционирования, отопления и охлаждения

8

2023

2024

Компания № 1 в мире по производству 
кондиционеров, работающих  
на экологичном фреоне R290

по результатам исследований Euromonitor

Компания № 1 в мире по производству 
бытовых и полупромышленных 
инверторных кондиционеров

по результатам исследований Euromonitor

2021 1-я экологическая декларация продукции

в категории климатического оборудования 
и сертификат о контроле углеродного следа, 
верифицированный TUVRheinland

2021 2 100 000 комплектов

кондиционеров с хладагентом R290 введены 
в эксплуатацию 

2020 Премия за выдающийся вклад

от Организации Объединенных Наций  
по промышленному развитию

2018 1-й сертификат Blue Angel

в категории кондиционирования от Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы 
и ядерной безопасности Германии

Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd
., m
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Midea Group — ведущая мировая высокотехнологичная компания. Она была основана в 1968 году, прошла путь от неболь-
шого производства до современного промышленного гиганта, официально зарегистрирована на бирже и по состоянию на 
2024 год занимает 277-е место в рейтинге Global Fortune 500. Компания насчитывает более 190 000 сотрудников в более 
чем 200 представительствах по всему миру и делает комфортной жизнь миллиардов людей. 

Первый бытовой кондиционер Midea сошел с конвейера в 1985 году. С тех пор Midea стала площадкой по производству 
полного спектра климатической техники мирового уровня. Производство оснащено самым современным оборудованием 
и является одним из наиболее передовых в Китае. Корпорация Midea ежегодно осуществляет многомиллионные инвести-
ции в инновации. Для дальнейшего повышения технологической конкурентоспособности продукции компания основала 
собственный центральный научно-исследовательский институт в городе Шуньдэ.

Бренд Midea ежегодно укрепляет свои позиции благодаря более чем 30 производственным площадкам и  20 научно-
исследовательским, опытно-конструкторским центрам по всему миру. Сегодня научные исследования и  разработки 
института служат базой для выпуска всего оборудования.

1. Midea RAC предлагает широкую линейку бытовых 
кондиционеров: от сплит-систем, оконных и  мо-
бильных кондиционеров до осушителей и коммер-
ческих решений. 12 производственных баз в  Ки-
тае, Вьетнаме, Индии, Египте, Таиланде, Бразилии 
и  Аргентине обеспечивают суммарный годовой 
выпуск свыше 67 млн комплектов кондиционеров.

2. Бизнес-подразделение Midea MBT было создано 
в  1999 году, стало первым производителем VRF-
систем в Китае благодаря внедрению технологий 
Toshiba Carrier, продолжает развиваться и рас-
крывать весь потенциал современных технологий. 
На данный момент VRF-системы Midea занимают 
19 % мирового рынка.

9

Климатическое оборудование Midea представлено 
двумя направлениями
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Midea Group предоставляет основные 
компоненты для бытовой техники, 
автомобильной промышленности, 
компьютеров, средств коммуникации 
и бытовой электроники с высоким 
уровнем точности.

УМНЫЙ ДОМ
Midea Group предлагает инновационные 
решения и дает покупателям возможность 
использовать высокотехнологичное 
оборудование у себя дома.

СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА

Основанная в 1968 году, спустя 57 лет непрерывного развития Midea 
превратилась в группу технологических компаний с пятью основными 
направлениями деятельности.

Компания является крупнейшим производителем бытовой техники и брендом  
№ 1 в мире по производству бытовых и полупромышленных инверторных 
кондиционеров. Midea реализует свою стратегию, чтобы оставаться 
высокодинамичным предприятием со стремлением к постоянному росту, 
характерному для бизнеса мирового уровня.
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РОБОТОТЕХНИКА 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Midea Group предоставляет решения для 
«фабрик будущего». Портфель продукции 
включает в себя промышленных роботов 
и решения системы автоматизации 
логистики и передачи данных, а также 
решения для медицинской сферы и сферы 
развлечений.

ЦИФРОВЫЕ  
ИННОВАЦИИ
Midea Group предоставляет программное 
обеспечение, решения для розничной 
торговли, а также сервисные решения для 
цифровизации компаний любого размера.

ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Midea Group предоставляет комплексные 
решения в области отопления, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, лифтов 
и управления энергопотреблением для 
жилых и коммерческих зданий, а также 
других общественных объектов.



12

2000–2001

2008–2009

2014–2015

2011–20141999

2014

Начало 
производства 
коммерческих 

кондиционеров

Запуск производства 
VRF-систем совместно 

с Toshiba и Carrier

Разработка DC-инверторного 
кондиционера

совместно с Toshiba 
Старт продаж

DC-инверторной системы
V4 по всему миру

Попадание в число 
лидеров рынка 
VRF благодаря 

DC-инверторной 
системе V5X

Успешное оснащение 
олимпийских объектов

в Рио-де-Жанейро, всех 
стадионов чемпионата мира по 

футболу в Бразилии

2011–2012

Выход на основной 
рынок VRF 

с полной линейкой 
систем V4 Plus

История VRF

12
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2020–2021 2025

2018–2019 2024

2023–20242017–2018

20222016

Запуск производства новой 
VRF-системы All DC Inverter 

Cooling Only VC Pro VRF 
для регионов с жарким 

климатом

Основание Промышленного 
парка интеллектуального 

производства Midea 
в Таиланде 

Приобретение китайского 
подразделения Toshiba 

Elevator

Запуск производства нового 
поколения наружных
блоков VRF-систем

Cooling Only VC MAX

Запуск нового поколения 
VRF-систем V6R

c рекуперацией тепла, 
вобравшего в себя все 

авангардные технологии

Приобретение ARBONlA 
climate; Midea, Clivet 
и ARBONlA climate 

образовали новый крепкий 
альянс — MBT Climate

Начало продаж 
новой передовой 
VRF-системы V6 
 по всему миру

Запуск производства  
FULL DC-INVERTER

VRF-систем революционного 
поколения V8

Альянс 
с компанией Clivet

13
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MIDEA 
BUILDING TECHNOLOGIES (MBT)

Smart in one — фокус на сопутствующих товарах и услугах для зданий

Подразделение MBT было основано в 1999 году и стало первым производителем VRF в Китае благодаря внедрению 
технологии Toshiba Carrier. 2004 год также является важной вехой в процессе развития Midea, поскольку после 
приобретения завода Chongqing General мы занялись производством крупнотоннажных чиллеров. В 2009 году в 
состав MBT был также включен бизнес по производству осветительных приборов. В 2010 году была официально 
введена в эксплуатацию производственная база в Хэфэе, где в основном производятся тепловые насосы. В процессе 
совершенствования MBT также продолжала расти за счет интернационализации. Она создала совместные предприятия 
с Siemens, Bosch и Siix для расширения в различных секторах. В 2016 году CLIVET, известная итальянская компания 
по производству коммерческих кондиционеров, была приобретена Midea для дальнейшей оптимизации глобальной 
структуры. В 2020 году была приобретена компания LINVOL Elevator для стратегической трансформации бизнеса в 
области интеграции интеллектуальных решений для строительства. В 2021 году был создан Исследовательский центр 
строительных технологий, который был официально преобразован в подразделение Midea Building Technologies. 
В 2022 году в итальянском городе Фельтре был заложен фундамент новой европейской производственной 
и научно-исследовательской базы Building Technologies. В 2024 году MBT начала создание Индустриального 
парка интеллектуального производства в Таиланде и приобрела китайский бизнес Toshiba Elevator, продолжая 
оптимизировать глобальную производственную систему и линейки продукции. В 2025 году, после приобретения 
ARBONIA climate, Midea, ARBONIA climate и Clivet образовали новый европейский альянс — MBT Climate. Благодаря 
интеграции взаимодополняющих преимуществ и продуктовых портфелей трех компаний Midea будет предоставлять 
европейским клиентам более комплексные и эффективные решения и услуги.

Экология 
строительства

Создание платформы

Экологичные и низкоуглеродные 
технологии

Использование низкоуглеродных 
практик в строительных технологиях 
для создания пользы обществу

Предложение решений для 
устойчивого развития человечества

Интеллектуальный  
пользовательский опыт

Создание интеллектуального 
пространства обеспечивает лучший 
пользовательский опыт

Бизнес MBT

Общая выручка от продаж МБТ

2020 2021

Стратегическая трансформация

2001

0.94

2012

1.27

2013

1.54

2014

1.73

2015

2

2016

3

2017

4.1 4.0

2018

4.3

2019

3.05 3.13

2022 2023 2024

3.3

3.6

0.05

0

млрд $

4.5

5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Ожидается

28,3 %

25,5 %22,0 %22,0 %
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ИТАЛИЯ ЧУНЦИН ХЭФЭЙ

ШУНЬДЭ
НАНЬХАЙ

ЦЗИНЧЖОУ

ТАИЛАНД

За последние 20 лет бизнес Midea Building Technologies сохранил устойчивую тенденцию развития. В 2020 году MBT провела 
масштабную стратегическую трансформацию бизнеса, сделав ставку на комплексные B2B-решения. В 2024 году доход 
от продаж MBT достиг 4 миллиарда долларов, из которых дебиторская задолженность зарубежных торговых компаний 
составляет 1,5 миллиарда долларов США.

В мире существует шесть производственных баз, пять из которых находятся в Китае, а одна — в Италии.
Эти базы могут обеспечить производственную мощность и быструю доставку по всему миру.

50 000 лифтов и эскалаторов

145 000 чиллеров

1 650 000 фанкойлов

1 050 000 тепловых насосов ATW

2 000 000 наружных блоков для VRF-систем

8 200 000 внутренних блоков для VRF-систем

Постоянный рост MBT

Сила исследований и разработок
на производственной базе MBT

2,5 млрд USD

Внутренний рынок

1,5 млрд USD

Зарубежные продажи MBT

В 2024 году MBT было произведено:
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MBT инвестирует огромное количество ресурсов, чтобы создать систему контроля качества мирового класса. MBT создала 
испытательные лаборатории в области безопасности, производительности, экологии и надежности.

Система контроля качества MBT
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Латинская Америка

Пуэрто-Рико

Мексика

Венесуэла

Бразилия

Европа

Италия          

Германия

Венгрия

Великобритания

Польша

Турция            

Испания

Румыния           

Греция

Хорватия

Азия и Африка

Китай

Россия

Грузия

Египет

ЮАР

ОАЭ 

Ирак

Индия 

Узбекистан

Алжир

Австралия

Австралия

Юго-Восточная Азия

Китай 

Вьетнам

Индонезия

Таиланд

Малайзия

Филиппины

Чтобы обеспечить быструю передачу знаний и локализовать обучение, в ряде ключевых зарубежных стран открыты
50 учебных классов и 26 шоурумов Midea.

Центры запасных частей размещены по всему миру. На сегодня они находятся уже в 30 странах, в том числе и в России. 
Быстрые сроки поставки помогают улучшить послепродажный сервис и обеспечить высокую удовлетворенность 
пользователей оборудования.

Центры обслуживания клиентов

и центры исследований и разработок MBT

Учебные центры и шоурумы MBT за рубежом

Международная сеть поставки запасных частей

Москва

Долгопрудный,
Московская область

Екатеринбург

Новосибирск
Красноярск

Иркутск

Владивосток

Хабаровск

Краснодар

Сочи
Астрахань

Симферополь Нижний Новгород

Казань

Омск

Тольятти

Уфа

Ростов-на-Дону

Волгоград

Воронеж

Калининград
Санкт-Петербург
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Климатические решения Midea 
VRF для крупных объектов
и общественных пространств

Раздельный контроль

Многозональная система реализует гибкое раздельное 
управление в разных помещениях, позволяющее снизить 
затраты электроэнергии.

Системы класса МИНИ не оказывают влияния
на восприятие архитектурного облика здания

— Компактные наружные блоки.

— Разнообразие внутренних блоков помогает подстро-
иться под любой дизайн помещений.

Многозональные системы Midea работают
в широком диапазоне температур

— Режим нагрева надежно работает при температурах 
-20...-30 °С (зависит от модели).
— Охлаждение остается эффективным при температурах 
выше +50 °С.

Интеллектуальная система
управления

Потребление электроэнергии может быть снижено на 
20 % благодаря интеллектуальной системе управления. 
Модульная архитектура систем помогает подстроиться 
под разные требования.

Безопасность

Бак из нержавеющей стали гарантирует высокую
степень защиты от коррозии.

Быстрый нагрев воды 

Системы нагрева воды Midea обеспечивают быстрый нагрев 
до требуемой температуры.

Низко- и средненапорные
канальные блоки — комфорт и тишина 

Превосходный дизайн и качество дают неощутимую
скорость перемещения воздуха.

Многозональные системы не влияют
на архитектурный облик здания

Наружные блоки многозональных систем занимают 
небольшую площадь, а суммарная длина трубопроводов 
может достигать 1100 метров.

Сниженный уровень шума —
дополнительный комфорт 

Внутренние блоки многозональных систем созданы
с применением низкошумных технологий,
а CFD-симуляция помогает оптимизировать компоненты.

Низкий уровень шума при
использовании в ночное время 

Автоматическое применение ночного низкошумного 
режима скорости компрессоров и вентиляторов 
позволяет насладиться тишиной ночи.

Системы с рекуперацией тепла Midea —
одновременная работа в режимах охлаждение/
нагрев

Внутренние блоки, присоединенные к одной системе, 
могут работать в разных режимах, а применение модуля 
нагрева воды обеспечивает подготовку технической 
горячей воды и нагрев теплого пола.

Простой монтаж 

Внутренний модуль со встроенным баком
из нержавеющей стали в серии ATOM T подключается 
только к водопроводу или контуру отопления.

Климатические решения Midea 
VRF для жилых комплексов
и индивидуального жилья 
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Кассетные блоки обеспечивают эффективное 
охлаждение общественных пространств

Равномерное быстрое охлаждение больших зон.
Доступно 7 скоростей вентилятора.

Максимальное удобство
управления

Применение карт гостя для включения/выключения блоков 
позволяет снизить затраты электроэнергии.

Централизованное управление — эффективное 
управление номерным фондом

Эффективное управление работой кондиционера 
в открытых помещениях, таких как рестораны, и 
возможность установки температурного диапазона 
зонального кондиционирования для повышения 
эффективности использования энергии.

Высокие показатели надежности
и энергоэффективности

Производительность блоков может меняться в процессе 
работы. Система производит изменения автоматически, 
не допуская ненужных затрат электроэнергии.

Обработка свежего воздуха для максимального 
комфорта

Большой объем свежего воздуха может быть обработан до 
подачи в помещения. Широкий модельный ряд комплектов 
для присоединения к вентиляционным установкам 
позволяет удовлетворять различным требованиям.

Сниженный уровень шума
в комнатах гостей

Улучшенные моторы, крыльчатки и внутренний дизайн 
блоков для лучших условий отдыха.

Климатические решения 
Midea VRF для офисов

Удобнее и полезнее

Кассетные блоки с 7-скоростным двигателем вентилятора, 
индивидуальным управлением каждыми жалюзи
и опциональным высокоэффективным фильтром.

Дальше и сильнее

Высокое статическое давление в сочетании с разными 
вариантами диффузоров подачи подготовленного 
воздуха обеспечит потребности любого офисного
здания в охлажденном воздухе.

Энергетическая эффективность,
снижение углеродного следа

Многозональные системы Midea могут управлять 
производительностью в зависимости от условий,
а IPLV может достигать 10 Вт. Минимальное потребление в 
режиме ожидания всего 5 Вт.

Эстетически приятный
и мощный 

Блоки прекрасно вписываются в дизайн и обеспечивают 
комфортное использование помещений.

Климатические решения Midea 
VRF для гостиничных
комплексов
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Экосистема 
Daichi

В 2020 году компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор бренда Midea в  России, поставила 
перед собой задачу разработать экосистему климатических устройств, подключенных к  облач-
ным сервисам. Облачные сервисы работают на базе «Облака Daichi», серверы которого находятся 
на территории РФ, что обеспечивает быстрый отклик и бесперебойную работу оборудования раз-
личных торговых марок. 

Экосистема Daichi — это набор сервисов и оборудования, позволяющих создать интуитивную ин-
теллектуальную гибкую систему управления микроклиматом в помещении на базе устройств Daichi.

Ежегодно компания «Даичи» совершенствует линейку облачных устройств, а также расширяет их 
функциональность, чтобы повысить комфорт пользователей. 

1. Облачные кондиционеры
2. Wi-Fi-контроллеры 

для бытовых кондиционеров
3. Wi-Fi-контроллеры 

для полупромышленных 
систем

4. Модуль для управления 
фанкойлами

5. Контроллеры  
для VRF-систем

6. Настенные пульты для всех 
систем кондиционирования

7. Облачный очиститель 
воздуха

Программное обеспечение  
(средний круг)

 — «Климат Онлайн» — дистанционный 
мониторинг параметров работы 
оборудования 24/7

 — PPD (Power Proportional Distribution) —
система учета и распределения
электроэнергии для промышленных 
систем

 — Приложение для управления со 
смартфона 

 — Приложение для управления через
веб-браузер

Техническая  
инфраструктура 
(внутренний круг)

 — Облачный сервер
 — База знаний
 — Программный комплекс, 

обеспечивающий работу 
встроенных интеллектуальных 
функций 

Оборудование  
(внешний круг)

Элементы экосистемы Daichi

Управление 
через:

 — мобильное приложение
 — веб-приложение
 — голосовые помощники 

Алиса (Яндекс), Маруся 
(VK), Салют (Сбер), Amazon 
(Alexa), Google Assistant

 — настенные Wi-Fi-пульты

PPD

1

2

3

45

WEB

MOB

7

6
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Wi-Fi-контроллер Daichi — это один из ключевых 
элементов Облачного кондиционера и Экосиcтемы 
Daichi, позволяющий подключить оборудование 
различных брендов к  экосистеме, оценить удоб-
ство мобильного управления и  забыть о  пробле-
мах с обслуживанием благодаря круглосуточному 
мониторингу параметров работы кондиционера.

Компания «Даичи» обновила линейку контрол-
леров и  выпустила устройства нового поколения 
CTRL-AC. Появилась возможность подключать до-
полнительные датчики для мониторинга параметров 
оборудования и воздуха в помещении, а также управ-
лять кондиционером локально через Bluetooth-
соединение при отсутствии подключе ния к  сети 
Интернет. 

Теперь, чтобы узнать фактическую температуру 
и влажность в помещении, нужно всего лишь от-
крыть приложение Daichi Comfort. Это позволит 
более точно настраивать параметры работы.

Кроме этого, компания разработала настенные 
Wi-Fi-пульты с сенсорным экраном, которые поз- 
воляют подключить к  мобильному управлению 
внутренние блоки как бытовых, так и  полупро-
мышленных и промышленных систем кондициони-
рования.

Подробная информация о контроллерах представ-
лена на сайте: aircon-wi昀椀.ru

Передовые облачные решения  
для систем кондиционирования

Бытовые 
и мульти-сплит-системы

Бытовые, 
полупромышленные
и VRF-системы

Бытовые, 
полупромышленные,
VRF-системы, фанкойлы

Для связи фанкойлов 
и настенных пультов

Полупромышленные 
кондиционеры и VRF

Wi-Fi-контроллеры

Настенный пульт Модульный пульт с WI-Fi Модуль релейного управления

Wi-Fi-контроллеры

CTRL-AC-S-31  NEW

CTRL-AC-S-32  NEW 

DW21-B  

DW22-B

DC60W 

DC70W / DC80W NEW

REM-VLSF-C NEW 

REM-VLSF-D NEW

R-01 NEW

СTRL-AC-LF-CN-3 NEW

СTRL-AC-LF-DA-3 NEW

DW12-BL 

DW21-BL

Многозональные
системы

Контроллеры централизованного 
управления

DCM-NET-01

DCM-BMS-01

Проверьте совместимость устройств с моделью кондиционера на сайте daichicloud.ru/split-lineup/



22

Для кондиционеров Midea разработаны специальные программы 
постпродажного обслуживания клиентов, которые поддерживаются инже-
нерным центром дистрибьютора.

Программа «Климат Онлайн»

Программа «Климат Онлайн» — это подписка на интер-
нет-подключение кондиционера к службе дистанционно-
го мониторинга параметров оборудования. 

Необходимое оборудование

Wi-Fi-контроллер
для бытовых сплит-систем 
и мульти-сплит-систем 
DW21/22-B
CTRL-AC-S-31/32
 

Wi-Fi-контроллер
для полупромышленных 
кондиционеров
и внутренних блоков VRF
DW12-BL
СTRL-AC-LF-CN-3

Для подключения онлайн-мониторинга для сплит- / мульти-
сплит-систем, полупромышленных кондиционеров или 
систем Sky Air во внутренний блок кондиционера необхо-
димо установить Wi-Fi-контроллер Daichi.

Центр мониторинга «Даичи» принимает сигналы о со-
стоянии кондиционера, узнает о неполадках, проводит 
дистанционную диагностику, оператор сервисной службы 
связывается с владельцем кондиционера, предлагая ему 
устранить неполадки.

Предложение доступно по годовой подписке.
Обслуживание и регламентные работы оплачиваются по 
прейскуранту.

Более полную информацию вы можете найти на сайте компании-поставщика. 

Листовка
«Климат Онлайн»

Программы 
обслуживания 
клиентов

Облачная экосистема 
компании «Даичи»

Инженерный центр

Если ошибка 
(сбой в работе кондиционера), 

связь с клиентом

Довольный клиентРешение проблемы

Выезд специалиста
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* Проверить совместимость с вашей моделью кондиционера можно по ссылке:  
 daichicloud.ru/split-lineup/

Приложение Daichi Comfort

Для удаленного управления климатическим 

оборудованием компания «Даичи» разработала 

мобильное приложение Daichi Comfort. 

При установке контроллера в систему 

кондиционирования смартфон или ноутбук 

с приложением Daichi Comfort становится 

интеллектуальным пультом для всего 

климатического оборудования, установленного 

дома, в офисе или на предприятии. 

Многоуровневое управление доступом
Позволяет передать права на управление 
кондиционером другому пользователю приложения 
Daichi Comfort, например, члену семьи или арендатору. 

Сценарии по расписанию
Позволяют установить режим работы 
кондиционера с заданными параметрами 
в определенное время.

Диагностика и мониторинг 
оборудования
Мониторинг работы кондиционера 24/7 позволит опре-
делить проблему без выездной диагностики, а также 
проинформирует клиента о неисправности и поможет 
запланировать выезд инженера для ее устранения.

Сценарии по геолокации
Позволяют управлять работой кондиционера при 
приближении к зданию, в котором установлен 
кондиционер, или удалении от него.

Управление через голосовые 
ассистенты
Управлять кондиционером удобнее голосом через  
помощников: Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер).

Интеллектуальные сценарии
Позволяют на основании показаний датчиков 
и исторических данных управлять климатическим 
оборудованием.

Персонализация
Позволяет не только переименовать кондиционер по 
желанию клиента, например, «гостиная» или «спальня», 
но и создавать свои собственные сценарии и выводить 
их в виде кнопки на панель быстрого доступа.

Встроенные функции
Комфортный сон, режим тишины, функция «Мне 
не дует», режим энергосбережения и групповые 
команды.

App Store является товарным знаком Apple Inc.  Google Play и логотип Google Play 

являются товарными знаками  корпорации Google LLC.

Daichi Comfort

Скачайте в App Store или Google Play. 

Главным преимуществом контроллеров бренда Daichi является возможность работы с климатичеcкой 

техникой других брендов*, список которых постоянно растет.

Единое приложение Daichi Comfort позволит управлять сплит- системами, мульти- сплит-системами,  

полупромышленным оборудованием и системами VRF, где бы вы ни находились.

Для дистанционной работы с мультизональной VRF-системой достаточно установить контроллер на цен-

тральном модуле VRF и оплатить подписку за каждый внутренний блок, которым вы хотите управлять с ва-

шего смартфона. Кроме управления всеми внутренними климатическими блоками, доступно подключение 

к системам управления зданиями (BMS) и умным домом через протоколы MODBUS, BACnet, HDL и KNX. 

А если требуется управлять только внутренними блоками VRF-системы, достаточно установить настенный 

пульт с сенсорным экраном и оплатить подписку.

Для дилеров предусмотрена выплата единоразового вознаграждения за каждый подключенный 

по подписке внутренний блок на объекте.

Мобильное управление превращает любой 

кондиционер в оборудование премиум-класса. 
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Модель кВт 1,5 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,2 7,1 8 9 10 11,2 12 14 15,5 16 17,5 20 стр

MVUH_BT(A)-VA1 (ATOM) 
Индивидуальный,
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42

MVW_T-VA1 
Настенный ● ● ● ● ● ● ● ● 43

MI2_GDHN18(At)/  
MI2_GDHN18(At)DP 
Настенный

● ● ● ● ● ● ● ● 43

MVS_T-VA1
Кассетный компактный 
четырехпоточный 

● ● ● ● ● 44

MVС_T-VA1 
Кассетный 
четырехпоточный

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 44-

45

MVN_T-VA1 
Кассетный однопоточный ● ● ● ● ● ● ● 45

MVX_T-VA1 
Напольно-потолочный ● ● ● ● ● ● ● ● 45

MVM_TA-VA1 
Канальный 
низкопрофильный

● ● ● ● ● ● ● ● 46

MVM_T-VA1 
Канальный 
средненапорный

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 46

AHUKZ-D(At) ● ● 49

Модельный ряд ATOM серии B

Модельный ряд ATOM серии T
В системах ATOM T применяются внутренние блоки V8

ПРИМЕЧАНИЕ Наружные блоки ATOM T совместимы только с внутренними блоками серии V8.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренние блоки АТОМ В совместимы только с наружными блоками серии АТОМ В.

7,2 9 12 14 16 стр

MVUH__TT-VA1
Индивидуальный, с тепловым насосом ● ● ● ● ● 66

MHWK-120HN8
Комплект для нагрева бытовой воды ● 70

SMK-D160N8(At)
Модуль для нагрева воды ● 71

SMKT-D__/__CGN8(At)
Модуль для нагрева воды со встроенным баком ● ● 71
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Модель
кВт 8 10 12 14 15,5 22,4 25,2 28 33,5 40 45 50 56 61,5 67 73 78,5 85 90 95 101 106 112 117

стр
HP 3 3,5 4 5 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

MV8M_WV2HN1 
индивидуальный, 
с тепловым насосом 
(1ф)

● ● ● ● ● 90

MV8M_WV2GN1 
индивидуальный, 
с тепловым насосом 
(3ф) 

● ● ● 90

MV8Si_WV2GN1 
индивидуальный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● 94

MV8S_WV2GN1 
модульный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● 95

MV8i_WV2GN1 
(PRO) 
индивидуальный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 102

MV8_WV2GN1 
(PRO) 
модульный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 104

MV8i_WV2GN1 
(ULTRA) 
индивидуальный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 108

MVC_M224WV2GN1 
модульный, только 
охлаждение

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 114

Модель
кВт 20 22,4 26 28,5 33,5 40 45 50 56

стр
HP 7 8 9 10 12 14 16 18 20

MVUH_C-VA3i                                            
индивидуальный, 
с тепловым насосом

● ● ● ● ● 74

MV6-R_WV2GN1                                                   
модульный, 
с рекуперацией 
тепла

● ● ● ● ● ● ● 134

MVUW_A-VA3                                                             
модульный, 
с тепловым 
насосом, водяное 
охлаждение 
конденсатора

● ● ● 144

Модельный ряд наружных блоков V8

Модельный ряд наружных блоков V6 и V4+W
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Модель кВт 1,5 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11,2 14 16 18 стр

MIH_GHN18/MIH_GHN18(DP) 
Настенный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● 161

MIH_GHN18  
Настенный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● 164

MI2_GDHN1 
Настенный ● ● ● ● ● ● ● ● ● 165

MIH_Q4CHN18 
Кассетный четырехпоточный 
компактный

3

● ● ● ● ● ● ● 167

MI2_Q4CDHN1 
Кассетный четырехпоточный 
компактный

● ● ● ● 171

MIH_Q4HN18 
Кассетный четырехпоточный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 173

MI2_Q4DHN1  
Кассетный четырехпоточный ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 176

MIH_Q1HN18 
Кассетный однопоточный

3

● ● ● ● ● ● ● 178

MI2_Q1DHN1 
Кассетный однопоточный ● ● ● ● ● ● ● 180

MIH_Q2HN18 
Кассетный двухпоточный

3

● ● ● ● ● ● 182

MIH_F3HN18  
Напольный 
(скрытого монтажа)

3

● ● ● ● ● ● ● 212

MIH_F4HN18  
Напольный

3

● ● ● ● ● ● ● 214

MIH_F5HN18  
Напольный

3

● ● ● ● ● ● ● 215

MIH_DLHN18 
Напольно-потолочный

3

● ● ● ● ● ● ● ● 216

MI2_DLDHN1 
Напольно-потолочный ● ● ● ● ● ● ● ● 219

Модельный ряд внутренних блоков V8, V6
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Модель кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 12,5 14 16 20 22,4 25,2 28 33,5 36 40 45 56 стр

MIH_T3HN18 
Канальный 
низкопрофильный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 186

MIH_T2HN18 
Канальный 
средненапорный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 193

MIH_T1HN18 
Канальный 
высоконапорный

3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 201

MIH_FSHN18/
MIH_FLHN18 
Шкафной

3

● ● ● ● ● 211

AHUKZ-F
3

● ● ● ● 252

AHUKZ-D ● ● ● ● 253

Внутренние блоки
Наружные блоки

Платформа ATOM В Платформа V4+ Платформа V6 Платформа V8

ATOM B АТОМ В V8
1-е 

поколение 
АС

1-е 
поколение 

DC

2-е 
поколение 

AC

2-е 
поколение 

DC
AHU-Kit V8 AHU-kit

MV***T-VA1
MI2-

***DHN18(At)
MV****-VA1 MI-****N1 MDV-D*** MI2-*** AHUKZ-**D MIH*** AHUKZ-**F

Платформа 
ATOM В

ATOM B MVUH***BT-VA1 √ √ × × √ √ × √ ×

Платформа 
ATOM T

ATOM T MVUH***TT-VA1 × √ × × × × × √ ×

Платформа 
V8

V8/V8i MV8-***/MV8i-*** × × × × √ √ √ √ √

V8S/V8Si MV8S-***/ MV8Si- × × × × √ √ √ √ √

R410A Mini MV8M-*** × × × × √ √ √ √ √

R32 Mini MV8M-*** × × × × × × √ √ √

Платформа 
V6

V6 MV6-*** × × √ √ √ √ √ √ √

V6i MV6-i*** × × √ √ √ √ √ √ √

V6R MV6-R*** × × × × √ √ √ √ √

VC MAX MVC-*** × × √ √ √ √ √ √ √

VCi MDVC-V*** × × √ √ √ √ √ √ √

Compact C \ × × √ √ √ √ √ √ √

Платформа 
V4+

V5X MV5-X*** × × √ √ √ √ × × ×

V4+W MDVS-*** × × √ √ √ √ × √ ×

Совместимость наружных  
и внутренних блоков
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Таблицы быстрого подбора
индивидуальных наружных блоков

Модель Внешний вид Модель
Номинальная

холодопроизво-
дительность, кВт

Номинальная
теплопроизво-

дительность, кВт

Суммарная
холодопроизводи-

тельность внутренних
блоков, кВт

Количество
подключаемых  

внутренних блоков,  
шт

ATOM B

MVUH35BT-VA1 3.5 3.8 от 1.6 до 4.5 3

MVUH50BT-VA1 5.3 5.8 от 2.4 до 6.8 3

MVUH60BT-VA1 6.2 6 от 2.8 до 8.0 3

MVUH80BT-VA1 8 9 от 3.6 до 10.4 4

MVUH100BT-VA1 10 12 от 4.5 до 13 6

MVUH120BT-VA1 12.3 14 от 5.4 до 15.6 7

MVUH140BT-VA1 14 16 от 6.3 до 18.2 8

MVUH160BT-VA1 15.5 18 от 7.0 до 20.1 9

MVUH180BT-VA1 17.5 19.5 от 7.9 до 22.7 9

MVUH200BT-VA1 20 22 от 9 до 26 12

ATOM T

MVUH80TT-VA1 7.2 7.2 от 2.2 до 9.4 4

MVUH100TT-VA1 9 9 от 2.7 до 11.7 6

MVUH120TT-VA1 12.3 12.3 от 3.7 до 16 7

MVUH140TT-VA1 14 14 от 4.2 до 18.2 8

MVUH160TT-VA1 15.5 15.5 от 4.7 до 20.2 9

V6i 
COMPACT C

MVUH200C-VA3i 20 20 от 10 до 26 11

MVUH220C-VA3i 22.4 22.4 от 11.2 до 29.1 13

MVUH260C-VA3i 26 26 от 13 до 33.8 15

MVUH280C-VA3i 28.5 28.5 от 14.3 до 37.1 16

MVUH335C-VA3i 33.5 33.5 от 16.8 до 43.6 20

V8M 1Ф

MV8M-80WV2HN1 8 9 от 4 до 12.8 5

MV8M-100WV2HN1 10 12 от 5 до 16 6

MV8M-120WV2HN1 12 14 от 6 до 19.2 8

MV8M-140WV2HN1 14 16 от 7 до 22.4 10

MV8M-160WV2HN1 15.5 18 от 7.8 до 24.8 11

V8M 3Ф

MV8M-120WV2GN1 12 14 от 6 до 19.2 8

MV8M-140WV2GN1 14 16 от 7.0 до 22.4 10

MV8M-160WV2GN1 15.5 18 от 7.8 до 24.8 11

V8Si

MV8Si-252WV2GN1 25.2 27 от 12.6 до 50.4 13

MV8Si-280WV2GN1 28 31.5 от 14.0 до 56.0 16

MV8Si-335WV2GN1 33.5 37.5 от 16.8 до 67.0 19

MV8Si-400WV2GN1 40 45 от 20.0 до 80.0 22

MV8Si-450WV2GN1 45 50 от 22.5 до 90.0 26

MV8Si-500WV2GN1 50 56.5 от 25.0 до 100.0 29

MV8Si-560WV2GN1 56 63 от 28.0 до 112.0 33

MV8Si-615WV2GN1 61.5 69 от 30.8 до 123.0 36

MV8Si-670WV2GN1 67 75 от 33.5 до 134.0 39

V8i

PRO/ULTRA*

MV8i-252WV2GN1 25.2 27 от 12.6 до 50.4 13

MV8i-280WV2GN1 28 31.5 от 14.0 до 56.0 16

MV8i-335WV2GN1) 33.5 37.5 от 16.8 до 67.0 19

MV8i-400WV2GN1 40 45 от 20.0 до 80.0 22

MV8i-450WV2GN1 45 50 от 22.5 до 90.0 26

MV8i-500WV2GN1 50 56 от 25.0 до 100.0 29

MV8i-560WV2GN1 56 63 от 28.0 до 112.0 32

MV8i-615WV2GN1 61.5 69 от 30.8 до 123.0 35

MV8i-670WV2GN1 67 75 от 33.5 до 134.0 39

MV8i-730WV2GN1 73 81.5 от 36.5 до 146.0 42

MV8i-785WV2GN1 78.5 87.5 от 39.3 до 157.0 45

MV8i-850WV2GN1) 85 95 от 42.5 до 170.0 48

MV8i-900WV2GN1 90 100 от 45.0 до 180.0 52

MV8i-950WV2GN1 95 106 от 47.5 до 190.0 55

MV8i-1010WV2GN1 101 112 от 50.5 до 202.0 58

MV8i-1060WV2GN1 106 119 от 53.0 до 212.0 62

MV8i-1120WV2GN1 112 123.5 от 56.0 до 224.0 64

MV8i-1170WV2GN1 117 130 от 58.5 до 234.0 64

* Подробную информацию по модельным рядам PRO и ULTRA, а также по их различиям см. на стр. 97, 107.

MVUH200BT-VA1
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Модель Внешний вид Модель
Номинальная

холодопроизво-
дительность, кВт

Номинальная
теплопроизво-

дительность, кВт

Суммарная
холодопроизводи-

тельность внутренних
блоков, кВт

Количество подклю-
чаемых внутренних 

блоков

V8S

MV8S-252WV2GN1 25.2 27 от 12.6 до 50.4 13

MV8S-280WV2GN1 28 31.5 от 14.0 до 56.0 16

MV8S-335WV2GN1 33.5 37.5 от 16.8 до 67.0 19

MV8S-400WV2GN1 40 45 от 20.0 до 80.0 23

MV8S-450WV2GN1 45 50 от 22.5 до 90.0 26

MV8S-500WV2GN1 50 56.5 от 25.0 до 100.0 29

MV8S-560WV2GN1 56 63 от 28.0 до 112.0 33

MV8S-615WV2GN1 61.5 69 от 30.8 до 123.0 36

MV8S-670WV2GN1 67 75 от 33.5 до 134.0 39

MV8S-735WV2GN1 73.5 82.5 от 36.8 до 95.5 43

MV8S-800WV2GN1 80 90 от 40.0 до 104.0 46

MV8S-850WV2GN1 85 95 от 42.5 до 110.5 50

MV8S-900WV2GN1 90 101.5 от 45 до 117.0 53

MV8S-950WV2GN1 95 106.5 от 47.5 до 123.5 56

MV8S-1000WV2GN1 100 113 от 50.0 до 130.0 59

MV8S-1070WV2GN1 107 120 от 53.5 до 139.1 63

MV8S-1115WV2GN1 111.5 125.5 от 55.8 до 144.9 64

MV8S-1170WV2GN1 117 131.5 от 59.0 до 153.4 64

MV8S-1230WV2GN1 123 138 от 61.5 до 159.9 64

MV8S-1285WV2GN1 128.5 144 от 64.3 до 167.0 64

MV8S-1340WV2GN1 134 150 от 67.0 до 174.2 64

MV8S-1400WV2GN1 140 158 от 70.0 до 182.0 64

MV8S-1470WV2GN1 147 165 от 73.5 до 191.1 64

MV8S-1500WV2GN1 150 169.5 от 75.0 до 195.0 64

MV8S-1570WV2GN1 157 176.5 от 78.5 до 204.1 64

MV8S-1615WV2GN1 161.5 182 от 80.8 до 209.9 64

MV8S-1670WV2GN1 167 188 от 83.5 до 217.1 64

MV8S-1730WV2GN1 173 194.5 от 86.5 до 224.9 64

MV8S-1740WV2GN1 174 193.5 от 87 до 226.2 64

MV8S-1785WV2GN1 178.5 200.5 от 89.3 до 232.0 64

MV8S-1795WV2GN1 179.5 199.5 от 89.8 до 233.3 64

MV8S-1845WV2GN1 184.5 207 от 92.3 до 239.8 64

MV8S-1860WV2GN1 186 207 от 93 до 241.8 64

MV8S-1900WV2GN1 190 213 от 95.0 до 247.0 64

MV8S-1910WV2GN1 191 212 от 95.5 до 248.3 64

MV8S-1955WV2GN1 195.5 219 от 97.8 до 254.1 64

MV8S-2010WV2GN1 201 225 от 100.5 до 261.3 64

MV8S-2070WV2GN1 207 233 от 103.5 до 269.1 64

MV8S-2115WV2GN1 211.5 238.5 от 105.8 до 274.9 64

MV8S-2170WV2GN1 217 244.5 от 108.5 до 282.1 64

MV8S-2230WV2GN1 223 251 от 111.5 до 289.9 64

MV8S-2285WV2GN1 228.5 257 от 114.3 до 297.0 64

MV8S-2340WV2GN1 234 263 от 117.0 до 304.2 64

MV8S-2400WV2GN1 240 269.5 от 120.0 до 312.0 64

MV8S-2460WV2GN1 246 276 от 123.0 до 319.8 64

MV8S-2515WV2GN1 251.5 282 от 125.8 до 326.9 64

MV8S-2570WV2GN1 257 288 от 128.5 до 334.1 64

MV8S-2625WV2GN1 262.5 294 от 131.3 до 341.2 64

MV8S-2680WV2GN1 268 300 от 134.0 до 348.4 64

Таблицы быстрого подбора 
модульных наружных блоков V8S
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Таблицы быстрого подбора 
модульных наружных блоков V8S

Холодопроизво-
дительность системы

Количество
наружных

блоков

Модульная комбинация Количество
подключаемых 

внутренних
блоков

Рефнет-
объединитель 

наружных
блоков

25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5 67

кВт HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24

25.2 8 1 13

-

28 10 1 16

33.5 12 1 19

40 14 1 23

45 16 1 26

50 18 1 29

56 20 1 33

61.5 22 1 36

67 24 1 39

73.5 26 2 43

FQZHW-02N1E 
или DJRT02F

80 28 2  46

85 30 2 50

90 32 2 53

95 34 2 56

100 36 2  59

107 38 2 62

111.5 40 2 64

118 42 2 64

123 44 2  64

128.5 46 2 64

134 48 2  64

140 50 3  64

FQZHW-03N1E 
или DJRT03F

147 52 3  64

150 54 3   64

157 56 3 64

161.5 58 3  64

167 60 3  64

173 62 3  64

178.5 64 3 64

184.5 66 3   64

190 68 3  64

195.5 70 3  64

201 72 3   64

207 74 4  64

FQZHW-04N1G

211.5 76 4   64

217 78 4   64

223 80 4   64

228.5 82 4  64

234 84 4   64

240 86 4  64

246 88 4    64

251.5 90 4   64

257 92 4   64

262.5 94 4   64

268 96 4    64

Диапазоны указаны для применения внутренних блоков V8.
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Модель Внешний вид Модель
Номинальная

холодопроизво-
дительность, кВт

Номинальная
теплопроизво-

дительность, кВт

Суммарная
холодопроизводи-

тельность внутренних
блоков, кВт

Количество подклю-
чаемых внутренних 

блоков

V8 PRO

MV8-252WV2GN1(PRO) 25.2 27 от 12.6 до 50.4 13

MV8-280WV2GN1(PRO) 28 31.5 от 14.0 до 56.0 16

MV8-335WV2GN1(PRO) 33.5 37.5 от 16.8 до 67.0 19

MV8-400WV2GN1(PRO) 40 45 от 20.0 до 80.0 22

MV8-450WV2GN1(PRO) 45 50 от 22.5 до 90.0 26

MV8-500WV2GN1(PRO) 50 56 от 25.0 до 100.0 29

MV8-560WV2GN1(PRO) 56 63 от 28.0 до 112.0 32

MV8-615WV2GN1(PRO) 61.5 69 от 30.8 до 123.0 35

MV8-670WV2GN1(PRO) 67 75 от 33.5 до 134.0 39

MV8-730WV2GN1(PRO) 73 81.5 от 36.5 до 146.0 42

MV8-785WV2GN1(PRO) 78.5 87.5 от 39.3 до 157.0 45

MV8-850WV2GN1(PRO) 85 95 от 42.5 до 170.0 48

MV8-900WV2GN1(PRO) 90 100 от 45.0 до 180.0 52

MV8-950WV2GN1(PRO) 95 106 от 47.5 до 190.0 55

MV8-1010WV2GN1(PRO) 101 112 от 50.5 до 202.0 58

MV8-1065WV2GN1(PRO) 106.5 119 от 53.0 до 137.8 62

MV8-1120WV2GN1(PRO) 112 125 от 56.0 до 145.6 64

MV8-1180WV2GN1(PRO) 118 131.5 от 58.5 до 152.1 64

MV8-1235WV2GN1(PRO) 123.5 137.5 от 61.8 до 160.5 64

MV8-1285WV2GN1(PRO) 128.5 144 от 64.3 до 167.0 64

MV8-1345WV2GN1(PRO) 134.5 150.5 от 67.3 до 174.8 64

MV8-1400WV2GN1(PRO) 140 156.5 от 70.0 до 182.0 64

MV8-1460WV2GN1(PRO) 146 163 от 73.0 до 189.8 64

MV8-1510WV2GN1(PRO) 151 168 от 75.5 до 196.3 64

MV8-1570WV2GN1(PRO) 157 175 от 78.5 до 204.1 64

MV8-1625WV2GN1(PRO) 162.5 181 от 81.3 до 211.2 64

MV8-1680WV2GN1(PRO) 168 187 от 84.0 до 218.4 64

MV8-1740WV2GN1(PRO) 174 193.5 от 87.0 до 226.2 64

MV8-1795WV2GN1(PRO) 179.5 199.5 от 89.8 до 233.3 64

MV8-1860WV2GN1(PRO) 186 207 от 93.0 до 241.8 64

MV8-1910WV2GN1(PRO) 191 212 от 95.5 до 248.3 64

MV8-1960WV2GN1(PRO) 196 218 от 98 до 254.8 64

MV8-2020WV2GN1(PRO) 202 224 от 101.0 до 262.6 64

MV8-2080WV2GN1(PRO) 208 232 от 104.0 до 270.4 64

MV8-2140WV2GN1(PRO) 214 238.5 от 107.0 до 278.2 64

MV8-2190WV2GN1(PRO) 219 243.5 от 109.5 до 284.7 64

MV8-2245WV2GN1(PRO) 224 249.5 от 112.0 до 291.2 64

MV8-2300WV2GN1(PRO) 230 256.5 от 115.0 до 299.0 64

MV8-2355WV2GN1(PRO) 235.5 262.5 от 117.8 до 306.1 64

MV8-2410WV2GN1(PRO) 241 268.5 от 120.5 до 313.3 64

MV8-2470WV2GN1(PRO) 247 275 от 123.5 до 321.1 64

MV8-2520WV2GN1(PRO) 252 280 от 126.0 до 327.6 64

MV8-2580WV2GN1(PRO) 258 287 от 129.0 до 335.4 64

MV8-2635WV2GN1(PRO) 263.5 293 от 131.8 до 342.5 64

MV8-2690WV2GN1(PRO) 269 299 от 134.5 до 349.7 64

MV8-2750WV2GN1(PRO) 275 305.5 от 137.5 до 357.5 64

MV8-2805WV2GN1(PRO) 280.5 311.5 от 140.3 до 364.6 64

MV8-2860WV2GN1(PRO) 286 318 от 143.0 до 371.8 64

MV8-2920WV2GN1(PRO) 292 324 от 146.0 до 379.6 64

MV8-2970WV2GN1(PRO) 297 330 от 148.5 до 386.1 64

MV8-3030WV2GN1(PRO) 303 336 от 151.5 до 393.9 64

Таблицы быстрого подбора 
модульных наружных блоков V8 PRO

Диапазоны указаны для применения внутренних блоков V8.
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Таблицы быстрого подбора 
модульных наружных блоков V8 PRO

Холодопроизво-
дительность
системы

Коли-
чество

наружных
блоков

Модульная комбинация Количество
подключаемых 

внутренних
блоков

Рефнет-
объединитель 

наружных
блоков

25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5 67 73 78.5 85 90 95 101

кВт HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

25.2 8 1 13

-

28.0 10 1 16

33.5 12 1 19

40.0 14 1 23

45.0 16 1 26

50.0 18 1 29

56.0 20 1 33

61.5 22 1 36

67.0 24 1 39

73.0 26 1 43

78.5 28 1 46

85.0 30 1 50

90.0 32 1 53

95.0 34 1 56

101.0 36 1 59

106.5 38 2 63

FQZHW-02N1E 
или DJRT02F

112.0 40 2 64

118.0 42 2 64

123.5 44 2 64

128.5 46 2 64

134.5 48 2 64

140.0 50 2 64

146.0 52 2  64

151.0 54 2 64

157.0 56 2 64

FQZHW-02N1G 
или DJRT02G

162.5 58 2 64

168.0 60 2 64

174.0 62 2 64

179.5 64 2 64

186.0 66 2 64

191.0 68 2 64

196.0 70 2 64

202.0 72 2  64

208.0 74 3 64

FQZHW-03N1E 
или DJRT03F

214.0 76 3 64

219.0 78 3 64

224.5 80 3 64

230.0 82 3 64

235.5 84 3 64

241.0 86 3 64

247.0 88 3  64

252.0 90 3  64

258.0 92 3  64

263.5 94 3  64

269.0 96 3  64

275.0 98 3  64

FQZHW-03N1G 
или DJRT03G

280.5 100 3  64

286.0 102 3 64

292.0 104 3  64

297.0 106 3  64

303.0 108 3   64
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Модель Внешний вид Модель
Номинальная

холодопроизво-
дительность, кВт

Номинальная
теплопроизво-

дительность, кВт

Суммарная
холодопроизводи-

тельность внутренних
блоков, кВт

Количество подклю-
чаемых внутренних 

блоков

VC MAX

COOLING 
ONLY                              

MVC-M224WV2GN1 22.4 0 от 11.2 до 29.1 13

MVC-M280WV2GN1 28 0 от 14.0 до 36.4 16

MVC-M335WV2GN1 33.5 0 от 16.8 до 43.5 19

MVC-M400WV2GN1 40 0 от 20.0 до 52.0 23

MVC-M450WV2GN1 45 0 от 22.5 до 58.5 26

MVC-M500WV2GN1 50 0 от 25.0 до 65.0 29

MVC-M560WV2GN1 56 0 от 28.0 до 72.8 33

MVC-M615WV2GN1 61.5 0 от 30.8 до 79.9 36

MVC-M670WV2GN1 67 0 от 33.5 до 87.1 39

MVC-M730WV2GN1 73 0 от 36.5 до 94.9 43

MVC-M785WV2GN1 78.5 0 от 39.3 до 102.0 46

MVC-M850WV2GN1 85 0 от 42.5 до 110.5 50

MVC-M900WV2GN1 90 0 от 45.0 до 117.0 53

MVC-M960WV2GN1 96 0 от 48.0 до 124.8 56

MVC-M1010WV2GN1 101 0 от 50.5 до 131.3 59

MVC-M1060WV2GN1 106 0 от 53.0 до 137.8 62

MVC-M1120WV2GN1 112 0 от 56.0 до 145.6 64

MVC-M1170WV2GN1 117 0 от 58.5 до 152.1 64

MVC-M1230WV2GN1 123 0 от 61.5 до 159.9 64

MVC-M1300WV2GN1 130 0 от 65.0 до 169.0 64

MVC-M1350WV2GN1 135 0 от 67.5 до 175.5 64

MVC-M1410WV2GN1 141 0 от 70.5 до 183.3 64

MVC-M1465WV2GN1 146.5 0 от 73.3 до 190.4 64

MVC-M1520WV2GN1 152 0 от 76.0 до 197.6 64

MVC-M1580WV2GN1 158 0 от 79.0 до 205.4 64

MVC-M1635WV2GN1 163.5 0 от 81.8 до 212.5 64

MVC-M1700WV2GN1 170 0 от 85.0 до 221.0 64

MVC-M1750WV2GN1 175 0 от 87.5 до 227.5 64

MVC-M1810WV2GN1 181 0 от 90.5 до 235.3 64

MVC-M1860WV2GN1 186 0 от 93.0 до 241.8 64

MVC-M1910WV2GN1 191 0 от 95.5 до 248.3 64

MVC-M1970WV2GN1 197 0 от 98.5 до 256.1 64

MVC-M2020WV2GN1 202 0 от 101.0 до 262.6 64

MVC-M2080WV2GN1 208 0 от 104.0 до 270.4 64

MVC-M2150WV2GN1 215 0 от 107.5 до 279.5 64

MVC-M2200WV2GN1 220 0 от 110.0 до 286.0 64

MVC-M2260WV2GN1 226 0 от 113.0 до 293.8 64

MVC-M2315WV2GN1 231.5 0 от 115.8 до 300.9 64

MVC-M2370WV2GN1 237 0 от 118.5 до 308.1 64

MVC-M2430WV2GN1 243 0 от 121.5 до 315.9 64

MVC-M2485WV2GN1 248.5 0 от 124.3 до 323.0 64

MVC-M2550WV2GN1 255 0 от 127.5 до 331.5 64

Таблицы быстрого подбора  
модульных наружных блоков VC MAX
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Таблицы быстрого подбора 
наружных блоков VC MAX

Холодопроизво-
дительность
системы

Количество
наружных

блоков

Модульная комбинация Количество
подключаемых

внутренних
блоков

Рефнет-
объединитель

наружных
блоков

25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5 67 73 78.5 85

кВт HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

22.4 8 1 13

-

28.0 10 1 16

33.5 12 1 19

40.0 14 1 23

45.0 16 1 26

50.0 18 1 29

56.0 20 1 33

61.5 22 1 36

67.0 24 1 39

73.0 26 1 43

78.5 28 1 46

85.0 30 1 50

90.0 32 2  53

FQZHW-0 2N1E

или DJRT02F

96.0 34 2 56

101.0 36 2 59

106.0 38 2 63

112.0 40 2 64

117.0 42 2 64

123.0 44 2 64

130.0 46 2 64

135.0 48 2 64

141.0 50 2 64

146.5 52 2 64

152.0 54 2 64

158.0 56 2 64

163.5 58 2 64

170.0 60 2  64

175.0 62 3  64

FQZHW-0 3N1E

или DJRT03F

181.0 64 3 64

186.0 66 3 64

191.0 68 3 64

197.0 70 3 64

202.0 72 3 64

208.0 74 3 64

215.0 76 3  64

220.0 78 3  64

226.0 80 3  64

231.5 82 3  64

237.0 84 3  64

243.0 86 3  64

248.5 88 3  64

255.0 90 3   64
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Таблицы быстрого подбора 
модульных наружных блоков V6R & V4+W

Модель Внешний вид Модель
Номинальная

холодопроизво-
дительность, кВт

Номинальная
теплопроизво-

дительность, кВт

Суммарная
холодопроизводи-

тельность внутренних
блоков, кВт

Количество подклю-
чаемых внутренних 

блоков*

V6R

HEAT 
RECOVERY                              

MV6-R252WV2GN1 22.4 22.4 от 11.2 до 44.8 64

MV6-R280WV2GN1 28 28 от 14.0 до 56.0 64

MV6-R335WV2GN1 33.5 33.5 от 16.8 до 67.0 64

MV6-R400WV2GN1 40 40 от 20.0 до 80.0 64

MV6-R450WV2GN1 45 45 от 22.5 до 90.0 64

MV6-R500WV2GN1 50 50 от 25.0 до 100.0 64

MV6-R560WV2GN1 56 56 от 28.0 до 112.0 64

MV6-R615WV2GN1 61.5 61.5 от 30.8 до 92.2 64

MV6-R670WV2GN1 68 68 от 34.0 до 102.0 64

MV6-R730WV2GN1 73.5 73.5 от 36.8 до 110.2 64

MV6-R785WV2GN1 78.5 78.5 от 39.3 до 117.7 64

MV6-R850WV2GN1 83.5 83.5 от 41.8 до 125.2 64

MV6-R900WV2GN1 90 90 от 45.0 до 135.0 64

MV6-R950WV2GN1 95 95 от 47.5 до 142.5 64

MV6-R1015WV2GN1 100 100 от 50.0 до 150.0 64

MV6-R1065WV2GN1 106 106 от 53.0 до 159.0 64

MV6-R1120WV2GN1 112 112 от 56 до 168.0 64

MV6-R1175WV2GN1 118.5 118.5 от 59.3 до 154.0 64

MV6-R1230WV2GN1 123.5 123.5 от 61.8 до 160.5 64

MV6-R1285WV2GN1 130 130 от 65.0 до 169.0 64

MV6-R1345WV2GN1 135 135 от 67.5 до 175.5 64

MV6-R1400WV2GN1 140 140 от 70.0 до 182.0 64

MV6-R1460WV2GN1 145 145 от 72.5 до 188.5 64

MV6-R1515WV2GN1 150 150 от 75.0 до 195.0 64

MV6-R1570WV2GN1 156 156 от 78.0 до 202.8 64

MV6-R1635WV2GN1 162 162 от 81.0 до 210.6 64

MV6-R1685WV2GN1 168 168 от 84.0 до 218.4 64

V4+W 
WATER 
COOLED

MVUW252A-VA3 25.2 27 от 12.6 до 32.7 13

MVUW280A-VA3 28 31.5 от 14.0 до 36.4 16

MVUW335A-VA3 33.5 37.5 от 16.8 до 43.5 19

MVUW504A-VA3 50.4 54 от 25.2 до 65.5 23

MVUW532A-VA3 53.2 58.5 от 26.6 до 69.1 29

MVUW560A-VA3 56 63 от 28 до 72.8 33

MVUW615A-VA3 61.5 69 от 30.8 до 79.9 36

MVUW670A-VA3 67 75 от 33.5 до 87.1 39

MVUW784A-VA3 78.4 85.5 от 39.2 до 101.9 43

MVUW812A-VA3 81.2 90 от 40.6 до 105.5 46

MVUW840A-VA3 84 94.5 от 42 до 109.2 50

MVUW895A-VA3 89.5 100.5 от 44.8 до 116.3 53

MVUW950A-VA3 95 106.5 от 47.5 до 123.5 56

MVUW1050A-VA3 100.5 112.5 от 50.3 до 130.6 59

* Для систем V6R действительное количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа и холодопроизводительности блоков.
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Таблицы быстрого подбора 
наружных блоков V6R

Холодопроизводительность 
системы

Количество
наружных

блоков

Модульная комбинация Количество
подключаемых

внутренних
блоков

Рефнет-
объединитель

наружных
блоков*

25.2 28 33.5 40 45 50 56

кВт HP 8 10 12 14 16 18 20

22.4 8 1 64

-

28.0 10 1 64

33.5 12 1 64

40.0 14 1 64

45.0 16 1 64

50.0 18 1 64

56.0 20 1 64

61.5 22 2 64

FQZHW-02SB1

или DJRT02R

68.0 24 2 64

73.5 26 2 64

78.5 28 2 64

83.5 30 2 64

90.0 32 2  64

95.0 34 2 64

100.0 36 2  64

106.0 38 2 64

112.0 40 2  64

118.5 42 3 64

FQZHW-03SB1

или DJRT03R

123.5 44 3  64

130.0 46 3  64

135.0 48 3   64

140.0 50 3  64

145.0 52 3  64

150.0 54 3   64

156.0 56 3  64

162.0 58 3  64

168.0 60 3   64

Таблицы быстрого подбора 
наружных блоков V4+W

Холодопроизводительность 
системы

Количество
наружных

блоков

Модульная комбинация
Количество подключаемых

внутренних блоков
Рефнет-объединитель

наружных блоков25.2 28 33.5

кВт HP 8 10 12

25.2 8 1 13

-28 10 1 16

33.5 12 1 19

50.4 16 2  23

FQZHW-02N1D или DJRT02E

53.2 18 2 29

56 20 2  33

61.5 22 2 36

67 24 2  39

78.4 26 3  43

FQZHW-03N1D или DJRT03E

81.2 28 3  46

84 30 3   50

89.5 32 3  53

95 34 3  56

100.5 36 3   59

* Для систем V6R действительное количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа и холодопроизводительности блоков.
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серия B

инверторная мини-VRF-система

Современные технологии и привлекательная стоимость. 
Идеальное решение для небольших офисов, магазинов, 
ресторанов и загородных домов.



39

Модельный ряд мини-VRF-систем ATOM включает в себя компактные однофазные наружные блоки 
от 3,5 до 20,0 кВт, а  также несколько типов внутренних блоков: настенные, кассетные, напольно-
потолочные и канальные производительностью от 1,5 до 16 кВт. К одному наружному блоку можно 
подключать от 1 до 12 внутренних блоков, а также модуль AHUKZ для подключения испарителей в си-
стемах вентиляции. Суммарная длина трассы системы может достигать 200 м. Возможно централь-
ное управление (до 8 систем на 1 ЦПУ) и интеграция в сиcтемы BMS. Серия АТОМ может заменить не 
только мини-VRF других серий, но и мульти-сплит-системы с длинными трассами.
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Количество внутренних

блоков 1~12

Центральный 
пульт 

управления

До 64 
внутренних

блоков
До 8

систем

Конструктивные 
и функциональные особенности

Широкий модельный ряд наружных 
блоков
В серии АТОМ сразу три рекорда: наружный блок с  минималь-
ной холодопроизводительностью в  сегменте VRF-систем — 3,5 
кВт,  блок с  максимальной производительностью 20,0 кВт среди 
однофазных моделей, который при этом является и самым компакт-
ным (1040×865×523 мм) и 10 моделей наружных блоков от 3,5 до  
20,0 кВт, которые позволяют реализовать самые сложные задачи.

Компактные размеры наружных 
блоков
Компактные размеры наружного блока позволяют значительно сэко-
номить место на фасаде здания или на технических балконах при 
кондиционировании нескольких помещений.

DC-инверторный компрессор GMCC
и DC-инверторный мотор вентилятора
В серии ATOM применяются только высококачественные комплек-
тующие собственного производства и известных международных 
брендов:

— двухроторные DC-инверторные компрессоры GMCC;

— DC-инверторные высокоэффективные двигатели вентиляторов.

Применение в компрессорах и вентиляторах двигателей 
DC-инверторного типа позволяет повысить надежность и  срок 
службы системы, снизить потребление электроэнергии. Отсутствие 
сильных пусковых токов предотвращает излишнюю нагрузку на 
электросеть, что особенно важно для однофазной сети.

Подключение от 1 до 12 внутренних 
блоков
Возможно подключение от одного до девяти внутренних блоков 
разных типов, включая модуль AHUKZ для подключения испарителя 
вентиляционной установки.

Центральное управление и интеграция 
в сиcтемы BMS
Возможно центральное управление как одной, так и несколькими 
системами (до 8 систем) одним центральным пультом, что существен-
но расширяет возможности использования АТОМ на коммерческих 
объектах. А при использовании DCM-NET и других контроллеров 
возможна интеграция в сиcтемы BMS (Modbus, Bacnet, LonWorks), 
что открывает практически безграничные возможности по центра-
лизации управления и мониторинга систем.

Широкий диапазон температур

Большая длина фреонопроводов
Суммарная длина фреонопровода может достигать 200 м,
а максимальный перепад высот между наружным и внутренними
блоками — 30 м. Перепад высот между внутренними блоками 10 м 
допускает применение одной системы в трехэтажном здании жилого 
или коммерческого назначения.

При наружной температуре ниже -5 °С суммарный индекс произво-
дительности работающих внутренних блоков должен быть не менее 
30 % от мощности наружного блока.

-15 °С -15 °С55 °С 27 °С

Режим охлаждения Режим нагрева

55 °С
Охлаждение

-15 °С
Нагрев
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Допускается применение коллекторов 
и стандартных рефнетов
Коллекторы с вальцовочными соединениями не требуют применения 
сварки, что упрощает монтаж трассы и позволяет беспрепятственно 
его осуществлять в помещениях с чистовой отделкой.

Модули для подключения
к фреоновым секциям ПВУ – AHUKZ (At)
Комплект позволяет подключать теплообменники приточных уста-
новок к наружным блокам мультизональных VRF-систем ATOM.

Автоматическая адресация 
внутренних блоков
Адреса всех внутренних блоков могут автоматически назначаться 
системой ATOM, что еще больше упрощает установку.

Внутренние блоки  
серии ATOM

Модули AHUKZ(AT)
для подключения блоков 
VRF-системы к центральному 
кондиционеру

Интеллектуальное 
управление

Уникальная разработка компании «Даичи»
VRFXpress — уникальная программа подбора VRF-систем, разработанная специалистами Даичи.
Она позволяет качественно и быстро подготовить комплексное коммерческое предложение, включающее тепловые расчеты помещения, 
подбор оборудования, его характеристики и спецификацию.

Простота подбора оборудования
Программой могут пользоваться как технические специалисты, так и пользователи с начальной технической подготовкой, поскольку подбор 
оборудования осуществляется наглядно, быстро и с минимальным количеством исходных данных.

Для наглядности при подборе блоки окрашиваются в цвета по аналогии со светофором: зеленый, желтый и красный. Это позволяет быстро 
оценить правильность подбора и выбрать подходящее оборудование.

Результаты подбора могут сохраняться и в дальнейшем редактироваться. Отчеты выводятся в виде файлов Microsoft O昀케ce Word и содержат 
всю необходимую подробную информацию по проекту.

Функция расчета тепловой нагрузки в помещении
В VRFXpress можно воспользоваться уникальным инструментом для расчета тепловой нагрузки, который предназначен для точного и ком-
плексного подбора требуемого оборудования.

Быстрый расчет осуществляется на основании трех параметров: город, тип помещения и его площадь. После введения данных программа 
быстро проводит тепловой расчет и предлагает оптимальный выбор оборудования, учитывая полученные данные.

Если подбор оборудования производится по рассчитанным в программе теплопритокам, то происходит расчет реальных характеристик 
оборудования при заданных исходных данных с учетом расчетной влажности в помещении, что позволяет получить еще более точные пара-
метры оборудования.

Программа подбора VRFXpress

Подключение к системам
вентиляции
При помощи специального комплекта AHUKZ (At) возможно под-
ключение наружного блока АТОМ как к одному испарителю вентиля-
ционной установки, так и к системе, включающей в себя внутренние 
блоки и испаритель. При работе приточной установки в режиме 
охлаждения или нагрева управление производительностью может 
осуществляться:

— по температуре входящего воздуха с пульта;

— напрямую внешним сигналом 0—10 В.

* Может потребоваться регистрация на https://daichi.business/

Загрузить 
программу*
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Наружный блок

Наружный блок

Технические характеристики

Модель MVUH120BT-VA1 MVUH140BT-VA1 MVUH160BT-VA1 MVUH180BT-VA1 MVUH200BT-VA1

Эквивалентная производительность HP 4.5 5 6 6.5 7.5

Охлаждение

Производительность кВт 12 14 15.5 17.5 20

Потребляемая мощность кВт 3.31 3.97 4.87 6.12 5.8

EER 3.63 3.53 3.18 2.86 3.44

Нагрев

Производительность кВт 14 16 18 19.5 22

Потребляемая мощность кВт 3.64 3.98 4.82 5.57 5.5

COP 3.85 4.02 3.73 3.50 4.0

Внутренние блоки
Сумма индексов 54~156 63~182 70~201 79~227 120-260

Макс. количество в системе шт. 7 8 9 9 12

Расход воздуха м3/ч 5000 5200 5000 5300 6350

Уровень звукового давления дБ(А) 56 56 56 57 59

Токовые 
характеристики

Максимальный рабочий ток А 35 40 40 40 40

Номинал автомата защиты А 40 40 40 40 40

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Заводская заправка хладагентом (R410A) кг 2.4 3.1 3.6 4.6 4.4

Трубопровод хладагента (Ø, жидкость / газ)** мм 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 19.1 9.53 / 19.1 9.53 / 19.1

Габаритные размеры (Ш × В × Г) мм 950×840×440 950×840×440 950×840×440 1040×865×523 979×1327×40

Вес кг 63 75 77.5 91 103

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение / нагрев °С -15~55 / -15~27 -15~55 / -20~27

Модель MVUH35BT-VA1 MVUH50BT-VA1 MVUH60BT-VA1 MVUH80BT-VA1 MVUH100BT-VA1

Эквивалентная производительность HP 1.5 2 2.5 3 4

Охлаждение

Производительность кВт 3.5 5.3 6.2 8 10

Потребляемая мощность кВт 0.94 1.47 1.85 2.10 2.66

EER 3.72 3.61 3.35 3.81 3.76

Нагрев

Производительность кВт 3.8 5.8 6 9 12

Потребляемая мощность кВт 0.88 1.35 1.41 2.04 3.15

COP 4.32 4.30 4.26 4.41 3.81

Внутренние блоки
Сумма индексов 16~45 24~68 28~80 36~104 45~130

Макс. количество в системе шт. 3 3 3 4 6

Расход воздуха м3/ч 2500 2700 2700 3750 4000

Уровень звукового давления дБ(А) 53 54 55 54 54

Токовые 
характеристики

Максимальный рабочий ток А 10 16.3 16.3 21.25 28.75

Номинал автомата защиты А 16 20 20 25 32

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Заводская заправка хладагентом (R410A) кг 1.45 1.45 1.45 1.7 2.3

Трубопровод хладагента (Ø, жидкость / газ)** мм 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9

Габаритные размеры (Ш × В × Г) мм 795×555×365 795×555×365 795×555×365 910×712×426 910×712×426

Вес кг 35 35 35 49 59.5

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение / нагрев °С -15~55 / -15~27

* Для работы при температуре наружного воздуха ниже -5 °С номинальная производительность работающих внутренних блоков должна составлять не менее 30 %  
  от производительности наружного блока.
** Указан диаметр запорных вентилей для подключения трубопроводов хладагента.

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации
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* Модели MI2_GDHN18(At)DP поставляются со встроенным дренажным насосом.

МОДЕЛЬ MVW_T-VA1 22 28 36 45 56 71 80 90

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.1 2.6 3.5 4.4 5.6 7.0 7.9 8.8

Нагрев 2.3 2.9 3.8 5.0 6.2 7.9 8.8 10.0

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
29 29 31 45 54 77 77 90

Нагрев 29 29 31 45 54 77 77 90

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 446/394/373 457/419/402 447/339/303 648/546/476 798/665/595 1240/976/869 1248/993/863 1427/1186/1043

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 34/32/31 33/32/31 36/33/32 37/34/31 42/39/36 48/44/38 48/43/38 52/49/43

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 835 × 280 × 203 835 × 280 × 203 835 × 280 × 203 990 × 315 × 223 990 × 315 × 223 1194 × 343 × 262 1194 × 343 × 262 1194 × 343 × 262

Вес Внутренний блок кг 8.5 8.5 9.7 13.8 13.8 17.4 17.6 17.6

Трубопровод хладагента
Диаметр 
жидкость/газ

мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9

МОДЕЛЬ
MI2_GDHN18(At)/  
MI2_GDHN18(At)DP*

15 22 28 36 45 56 71 80

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5,6 7,1 8,0

Нагрев 1.7 2.4 3.2 4.0 5.0 6,3 8,0 9,0

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
18 21 24 27 30 40 50 65

Нагрев 18 21 24 27 30 40 50 65

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 460/400/340 500/410/340 540/430/340 580/460/340 720/560/410 860/620/410 1220/940/660 1380/1020/660

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 32/30/27 33/30/27 35/32/28 37/33/28 37/32/29 41/35/29 44/38/32 45/39/32

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 750×295×265 750×295×265 750×295×265 750×295×265 950×295×265 950×295×265 1200×295×265 1200×295×265

Вес Внутренний блок кг 9.0 9.0 10.0 10.0 11.5 11.5 15.0 15.0

Трубопровод хладагента
Диаметр 
жидкость/газ

мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9

Настенный внутренний блок

Настенный внутренний блок

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � DC-инверторный двигатель вентилятора

 � Выбор пультов управления

 � 5 положений жалюзи

 � Широкий выбор пультов управления 
(используются пульты от серии V8)

 � 7 скоростей вращения вентилятора

 � 5 положений жалюзи

(опция)

(опция)

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации
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Технические характеристики

МОДЕЛЬ MVS_T-VA1 15 22 28 36 45

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ CE-MBQ4-03B5

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
1.5 2.1 2.6 3.5 4.4

Нагрев 1.5 2.3 2.9 3.8 5.0

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
36 50 50 56 56

Нагрев 36 50 50 56 56

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 400/283/208 414/313/238 414/313/238 521/409/314 521/409/314

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 35/33/23 36/33/23 36/33/23 42/36/29 42/36/29

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок
мм

570 × 260 × 630 570 × 260 × 630 570 × 260 × 630 570 × 260 × 630 570 × 260 × 630

Декоративная панель 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647

Вес 
Внутренний блок

кг
17 17 17 18.5 18.5

Декоративная панель 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7

Кассетный компактный четырехпоточный внутренний блок

Кассетный четырехпоточный внутренний блок

МОДЕЛЬ MVC_T-VA1 28 36 45 56 71

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ T-MBQ4-01E 

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.6 3.5 4.4 5.6 7.0

Нагрев 2.9 3.8 5.0 6.2 7.9

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
80 80 88 88 88

Нагрев 80 80 88 88 88

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 764/638/554 764/638/554 905/740/651 905/740/651 950/767/663

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 32/31/30 32/31/30 36/34/33 36/34/33 38/36/35

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок
мм

840 × 230 × 840 840 × 230 × 840 840 × 230 × 840 840 × 230 × 840 840 × 230 × 840

Декоративная панель 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950

Вес 
Внутренний блок

кг
21.5 21.5 23.7 23.7 23.7

Декоративная панель 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 500 мм

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Круговое воздухораспределение 360°

 � Выбор пультов управления

 � Круговое воздухораспределение 360°

 � Независимое управление жалюзи

 � Выбор пультов управления

(опция)

(опция)

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации
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МОДЕЛЬ MVX_T-VA1 36 45 56 71 80 90 112 140

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
3.5 4.4 5.6 7.0 7.9 8.8 11.1 13.8

Нагрев 3.8 5.0 6.2 7.9 8.8 10.0 12.3 14.9

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
49 120 122 125 130 130 182 182

Нагрев 49 120 122 125 130 130 182 182

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 650/570/500 800/600/500 800/600/500 800/600/500 1200/900/700 1200/900/700 1980/1860/1730 1980/1860/1730

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38 45/43/40 45/43/40 47/45/42 47/45/42

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 990 × 203 × 660 1280 × 203 × 660 1670 × 244 × 680

Вес Внутренний блок кг 26 28 28 28 34.5 34.5 54 54

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9

МОДЕЛЬ MVN_T-VA1 18 22 28 36 45 56 71

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ MBQ1-02D MBQ1-01D

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
1.8 2.1 2.6 3.5 4.4 5.6 7.0

Нагрев 2.1 2.3 2.9 3.8 5.0 6.2 7.9

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
41 41 41 41 48 48 60

Нагрев 41 41 41 41 48 48 60

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 523/404/275 523/404/275 573/456/315 573/456/315 693/600/476 792/688/549 933/749/592

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 37/34/30 37/34/30 39/37/34 39/37/34 41/39/35 42/40/36 44/41/37

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок
мм

1054 × 153 × 425 1054 × 153 × 425 1054 × 153 × 425 1054 × 153 × 425 1275 × 189 × 450 1275 × 189 × 450 1275 × 189 × 450

Декоративная панель 1180 × 25 × 465 1180 × 25 × 465 1180 × 25 × 465 1180 × 25 × 465 1350 × 25 × 505 1350 × 25 × 505 1350 × 25 × 505

Вес 
Внутренний блок

кг
12.5 12.5 13 13 18.5 18.8 19.5

Декоративная панель 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9

Кассетный однопоточный внутренний блок

Напольно-потолочный внутренний блок

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

 � Выбор пультов управления

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Выбор пультов управления

МОДЕЛЬ MVC_T-VA1 80 90 100 112 140

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ T-MBQ4-01E 

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
7.9 8.8 10 11.1 13.8

Нагрев 8.8 10.0 10.8 12.3 15.8

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
110 140 165 165 176

Нагрев 110 140 165 165 176

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 1200/1021/789 1332/1129/908 1651/1304/1127 1651/1304/1127 1658/1335/1130

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 42/39/37 43/39/38 45/42/40 45/42/40 46/41/39

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок
мм

840 × 230 × 840 840 × 300 × 840 840 × 300 × 840 840 × 300 × 840 840 × 300 × 840

Декоративная панель 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950 950 × 70 × 950

Вес 
Внутренний блок

кг
23.7 28.7 28.7 28.7 30.9

Декоративная панель 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9

Кассетный четырехпоточный внутренний блок

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Круговое воздухораспределение 360°

 � Независимое управление жалюзи

 � Выбор пультов управления

(опция)

(опция)

(опция)

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации
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МОДЕЛЬ MVM_T-VA1 71 80 90 112 140 160

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0

Нагрев 7.9 8.8 10.0 12.3 15.2 17.0

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
140 198 200 313 274 940

Нагрев 140 198 200 313 274 940

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 985/738/630 1345/1165/1013 1345/1165/1013 1800/1556/1400 1905/1636/1400 2875/2587/2383

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 36/30/27 45/40/37 45/40/37 48/42/38 48/43/39 52/50/48

Внешнее статическое давление Па 30 50 50 80 100 196

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 1218 × 210 × 500 1230 × 270 × 775 1230 × 270 × 775 1230 × 270 × 775 1290 × 300 × 865 1322 × 423 × 691

Вес Внутренний блок кг 27.5 37.5 37.5 37.5 46.5 67

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9 9.53/15.9

МОДЕЛЬ MVM_TA-VA1 15 22 28 36 45 56 71

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 3

Производительность
Охлаждение

кВт
1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Нагрев 1.8 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
24 25 31 34 46 61 68

Нагрев 24 25 31 34 46 61 68

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 340/310/290 370/320/295 460/380/300 605/450/320 800/625/435 900/655/470 900/655/470

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 27/23/20 28/25/22 30/27/24 30/27/25 34/30/26 36/32/28 37/32.5/29

Внешнее статическое давление Па 50 50 50 50 50 50 50

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 550 × 199 × 450 550 × 199 × 450 550 × 199 × 450 700 × 199 × 450 900 × 199 × 450 900 × 199 × 450 1100 × 199 × 450

Вес Внутренний блок кг 11.5 11.5 11.5 13 16.5 16.5 20

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9 9.53/15.9

Канальный низкопрофильный внутренний блок

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Выбор пультов управления

(опция)

МОДЕЛЬ MVM_T-VA1 22 28 36 45 56

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Нагрев 2.3 2.9 3.8 4.4 6.2

Потребляемая мощность
Охлаждение

Вт
57 57 61 98 103

Нагрев 57 57 61 98 103

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/ч 550/397/309 550/397/309 605/442/351 800/573/479 800/573/479

Уровень шума Выс./сред./низ. дБ(А) 31/24/21 31/24/21 35/28/24 36/29/26 36/29/26

Внешнее статическое давление Па 30 30 30 30 30

Габаритные размеры 
блока (Ш×В×Г)

Внутренний блок мм 778 × 210 × 500 778 × 210 × 500 778 × 210 × 500 997 × 210 × 500 997 × 210 × 500

Вес Внутренний блок кг 17.5 17.5 17.5 22 22

Трубопровод хладагента Диаметр жидкость/газ мм 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.53/15.9

Канальный средненапорный внутренний блок

 � Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь

 � Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

 � Точность поддержания температуры 0,5 °С

 � Выбор пультов управления (опция)

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Технические характеристики
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Модули AHUKZ-D(At) 
для фреоновых секций  
центральных кондиционеров

Модули AHUKZ-D(At) предназначены для подключения теплообменников 
центральных кондиционеров к наружным блокам VRF-систем производства 
Midea. В состав модуля входят блок с ЭРВ, температурные датчики и проводной 
пульт управления.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Модели AHUKZ-_D(At) предназначены для работы с системами серии ATOM.

2. Совместная работа AHU и внутренних блоков в одной системе.

3. Подключение нескольких AHU.

4. Управление:

 � по температуре воздуха, задаваемой с пульта управления;

 � по температуре воздуха, задаваемой внешним сигналом 0—10 В;

 � производительностью внешним сигналом 0—10 В.

Блок управления AHUKZ-00D(At) AHUKZ-01D(At)

Производительность подключаемого испарителя кВт 2~9 9~20

Электропитание В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Диаметр жидкостной трубы мм 9.53 9.53

Габариты мм 395×341×133

Линия связиЖидкостная труба

Вариант 1 
Проводной пульт

(в комплекте)

Вариант 2
Сторонний

DDC-контроллер

Газовая труба

AHUKZ-_D(At)

DX-AHU
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Системы управления

Дополнительное оборудование для системы АТОМ серии В*

Проводной пульт
Пульт централизованного 

 управления

Проводной пульт 
управления с Wi-Fi- 

управлением

Контроллер
централизованного 

управления

Контроллер для
полупромышленных 

кондиционеров
и VRF

RM12F1 RM23A
WDC-86E/

KD

CCM30/
BKE-B(A)

CCM-180A/
BWS(A)

CCM-210G/
BWS

CCM-270B/
WS(B)

DC80W/
REM-VLSF-C

DCM-NET CTRL-AC-LF-CN-3

* ИК-пульт/проводной пульт не входит в комплект поставки внутренних блоков серии ATOM.

Описание Наименование

Беспроводной пульт RM23A

Беспроводной пульт RM12F1

Проводной пульт WDC-86E/KD

Wi-Fi-управление MA-WK

Центральные пульты управления

CCM30/BKE-B(A) — центральный ПДУ, до 64 внутренних блоков

CCM-210G/BWS — центральный ПДУ, до 64 внутренних блоков
и до 8 независимых систем

Интеграция в сеть BACnet
IMMP-BAC(A) — совмещенный шлюз, до 256 устройств
(включая внутренние и наружные блоки)

Управление по сети LonWorks
GW-LON(A) — максимум 64 внутренних блока, управление только внутренними 
блоками (наружные блоки, до 32, в 8 системах — только чтение ошибок)

Управление по сети Modbus
GW-MOD(A) — шлюз протокола, максимум 64 внутренних блока,
максимум 4 наружных блока в одной системе

Управление TCP/IP, cloud server, управление только внутренними блоками CCM-15(A) — контроллер, максимум до 64 внутренних блоков

Управление по сети IMMPro (управление, автоматическая топология)

IMMP-BAC(A) — совмещенный шлюз для программы управления, максимум
до 256 внутренних блоков, до 128 наружных блоков (до 8 систем на один шлюз)

IMMP-S — программа управления IMM Pro, максимум до 10 IMMP-BAC-(A)

Управление по сети IMMPro (управление, автоматическая топология)
с использованием CCM-270B/WS(B)

CCM-270B/WS (B) — центральный ПДУ, до 384 внутренних блоков
и до 144 наружных блоков (48 систем, в системе до 3 наружных блоков)

IMMP-S — программа управления IMM Pro, максимум до 10 CCM-270B/WS(B)

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

Инструкция
по монтажу

и эксплуатации

CCM-270B/WS(B)

CTRL-AC-LF-CN-3

CCM-210G/BWS

DC70W

CCM-180A/BWS(A)

REM-VLSF-C

WDC-86E/KDRM12F1RM23A

Индивидуальное управление

Daichi Comfort

Скачайте в App Store 

или Google Play. 
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Длины и перепады

Первый способ соединения
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Первый рефнет

Наружный

блок

Длина трубопровода между внутренним блоком

и ближайшим рефнетом

Максимальная длина от наружного блока 

до самого дальнего внутреннего блока

Максимальная длина от первого рефнета до самого 

дальнего внутреннего блока
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a

A

L2

L1

B C E
L3 L4

D
L5

b c d e f

Внутренний блок

Наружный

блок
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Максимальная эквивалентная 

длина трубы

Длина труб (эквивалентная длина 

от ближайшего рефнета)

Максимальная эквивалентная длина 

трубы (от первого рефнета)
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Первый рефнет

a

N5

N3

N2

N1

N4

A

B

D

E

C

b

c

e

f

d

L1
L2

L5

L3

L4

N6

Второй способ соединения

Допустимые длины и перепады высот для трубопровода хладагента

Монтаж с рефнетами-разветвителями
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Допустимая длина и перепад высот трубопровода хладагента

Наименования трубопроводов и компонентов

Описание Обозначение

Главная труба L1

Основная труба внутреннего блока от L2 до L5

Вспомогательная соединительная труба внутреннего блока  от a до f

Рефнеты внутренних блоков от A до E

Монтаж с применением коллекторов
Число внутренних блоков: не более 6 (способ подключения 1) Число внутренних блоков: более 6 (способ подключения 2)

Когда наружный блок соединяется с несколькими внутренними блоками 

Допустимые длина и разность высот для трубопровода хладагента

Допустимое значение Трубопровод

Длина 
трубы

Общая длина трубы (фактическая)

≤50 м (3.5/5.3/6.3 кВт)  
≤70 м (8 кВт)  
≤90 м (10/12 кВт) 
≤130 м (14/15.5/17.5 кВт) 
≤200 м (20 кВт)

L1+L2+L3+a+b+c+d+e+f+g+h+i

Максимальная длина (L)

Фактическая длина

≤25 м (3.5/5.3/6.3 кВт)  
≤35 м (8 кВт)  
≤45 м (10/12 кВт)  
≤60 м (14/15.5/17.5 кВт) 
≤80 м (20 кВт)

L1 + макс. из (a, b, c, d, e, f)  
(менее 6 внутренних блоков)  
L1+L2+ макс. из (a, b, c, d) или  
L1+L3+ макс. из (e, f, g, h, i) 
(более 6 внутренних блоков)

Эквивалентная длина

≤30 м (3.5/5.3/6.3 кВт)  
≤40 м (8 кВт)  
≤50 м (10–12 кВт)  
≤70 м (14/15.5/17.5 кВт) 
≤90 м (20 кВт)

Длина трубы (эквивалентная длина от ближайшего рефнета) ≤20 м a, b, c, d, e, f, g, h, i

Перепад 
высот

Разность высот (H) 
между внутренним и на-
ружным блоками

Наружный блок расположен выше  
внутреннего

≤10 м (3.5/5.3/6.3/8 кВт)  
≤20 м (10/12 кВт)  
≤30 м (14/15.5/17.5/20 кВт)

Наружный блок расположен ниже  
внутреннего

≤10 м (3.5/5.3/6.3/8 кВт)  
≤20 м (10/12 кВт)  
≤20 м (14/15.5/17.5/20 кВт)

Перепад высот между внутренними блоками (H)
≤10 м (3.5/5.3/6.3/8/10/12 
14/15.5/17.5/20 кВт) 
≤8 м (20 кВт)

E

a

L1

b

c

d

e

f

Наружный блок
a

L1

b

c

d

e

f

Наружный блок

g

L2 C

A L3 D

h

i

Длины и перепады
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Категория Допустимое значение Трубопровод

Длина 
трубы

Общая длина трубы (фактическая)

≤50 м (35/50/60 модель)  
≤70 м (80 модель)  
≤90 м (100/120 модель) 
≤130 м (140/160/180 модель)

L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f 
≤200 м (200 модель)

Максимальная длина

Фактическая длина

≤25 м (35/50/60 модель)  
≤35 м (80 модель)
≤45 м (100/120 модель)
≤60 м (140/160/180 модель)

L1+L2+L3+L4+L5+f  
(первый тип подключения) или 
L1+L3+L5+f  
(второй тип подключения) 
≤200 м (200 модель)Эквивалентная длина

≤30 м (35/50/60 модель)
≤40 м (80 модель)
≤50 м (100/120 модель)
≤70 м (140/160/180 модель)

Трубопровод между первым рефнетом внутренних блоков 
и самым дальним внутренним блоком

≤20 м
L2+L3+L4+L5+f (первый тип подключения) 
или L3+L5+f (второй тип подключения)

Длина трубопровода между внутренним блоком и ближайшим 
рефнетом

≤15 м a, b, c, d, e, f

Перепад 
высот

Максимальный перепад 
высот между внутренним 
и наружным блоками

Наружный блок расположен 
выше внутреннего

≤10 м (35/50/60/80 модель)
≤20 м (100/120 модель)
≤30 м (140/160/180/200 модель)

-

Наружный блок расположен 
ниже внутреннего

≤10 м (35/50/60/80 модель)
≤20 м (100/120 модель)
≤20 м (140/160/180/200 модель)

-

Максимальный перепад высот между внутренними блоками
≤10 м (35-180 модель) 
≤8 м (200 модель)

-

Допустимая длина и перепад высот трубопровода хладагента

ПРИМЕЧАНИЕ

Наружный блок с одним подсоединенным внутренним блоком Выбор коллекторов для подключения внутреннего блока

Модель
(кВт)

Макс. перепад высот (м)
Длина труб
хладагента

(м)

Кол-во
изгибов

Если
наружный
блок выше

Если
наружный
блок ниже

3.5 10 10 20

менее 10

5.3 10 10 20

6.2 10 10 20

8 10 10 20

10 20 20 40

12 20 20 40

14 30 20 60

15,5 30 20 60

17,5 30 20 60

20 30 20 60

Число подключаемых 
внутренних блоков

Модель

2 DXFQT2-02

3 DXFQT3-02

4 DXFQT4-02

5 DXFQT5-02

6 DXFQT6-02

7 DXFQT2-02+DXFQT3-02+DXFQT4-02

8 DXFQT2-02+DXFQT4-02+DXFQT4-02

9 DXFQT2-02+DXFQT4-02+DXFQT5-02

Если суммарная эквивалентная длина жидкостной и газовой линии превышает 90 м, то в соответствии с инструкцией по монтажу диамет-
ры главных участков трубопроводов жидкостной и газовой линии необходимо увеличить на один типоразмер.
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Схемы электроподключений
Подключение электропитания и межблочной связи мини-VRF-систем ATOM

Пример подключения питания системы

Пример подключения межблочной связи

L N P Q E X Y E

Электропитание наружного блока

Электропитание

внутренних блоков

Наружный блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Используйте экранированный провод, экран должен быть заземлен.

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Переключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Плавкий предохранитель

Плавкий
предохранитель

Плавкий
предохранитель

Плавкий
предохранитель

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

L N L N L N L N

L N

 X

Электропитание центрального ПУ

Центральный пульт 
управления 

(приобретается 
отдельно)

 Y E

P Q E P Q E  Q E P Q E

Наружный блок

Внешний
резистор

Пульт 
дистанционного
управления

Проводной пульт
управления

Используйте экранированный провод, экран должен быть заземлен.

Центральный 
пульт управления

Внешний резистор 
необходимо 
подключить только 
к последнему 
внутреннему блоку 
между клеммами P и Q.

P

Электропитание наружного блока

Электропитание

внутренних блоков

Наружный блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Используйте экранированный провод, экран должен быть заземлен.

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Переключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Плавкий предохранитель

Плавкий
предохранитель

Плавкий
предохранитель

Плавкий
предохранитель

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Распределительная 
коробка

Электропитание центрального ПУ

Центральный пульт 
управления 

(приобретается 
отдельно)

Наружный блок

E E

Внешний
резистор 

Пульт 
дистанционного
управления

Проводной пульт
управления

P Q P Q P Q P QE

EYXEQP

Используйте экранированный провод, экран должен быть заземлен.

Центральный 
пульт управления

X Y E

Running Ti me rD efrostin gE -heat

Later

High

Runnin gT imer Defrosting E-heat

Runnin gT imer DefrostingE-heat

Running Ti me rD efrostin gE -heat

Later

High

Later

High

Later

High

E

Внешний резистор 
необходимо 
подключить только 
к последнему 
внутреннему блоку 
между клеммами P и Q.

Проводные и ИК-пульты  управления не входят  в комплект поставки  внутренних блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ
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F
E

C D H I

G

A

B

G

A

B

C D H I

FE

G

FE

DC H I

A

FE

DC IH

G

A

B

Модель
Размеры, мм

A В C D E F G H I

35/50/60 795 845 330 287 125 514 555 340 365

80/100 910 982 390 345 120 663 663 375 426

120/140/160 950 - 406 360 175 590 590 390 440

180 1040 1053 452 410 191 656 656 463 523

Габаритные размеры 
Габаритные размеры наружных блоков мини-VRF-систем ATOM

MVUH35BT-VA1 / MVUH50BT-VA1 / MVUH60BT-VA1

MVUH80BT-VA1 / MVUH100BT-VA1

MVUH120BT-VA1 / MVUH140BT-VA1 / MVUH160BT-VA1

MVUH180BT-VA1
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MI2-15GDHN18(At) / MI2-22GDHN18(At) / MI2-28GDHN18(At) / MI2-36GDHN18(At) /  
MI2-45GDHN18(At) / MI2-56GDHN18(At) / MI2-71GDHN18(At) / MI2-80GDHN18(At) 

≤
≤
≤

Габаритные размеры внутренних настенных блоков мини-VRF-систем ATOM 
MI2_GDHN18(AT) / MI2_GDHN18(AT)DP*

Модель
Размеры, мм

A В c D E

MI2-15GDHN18(At)
MI2-22GDHN18(At) 
MI2-28GDHN18(At) 
MI2-36GDHN18(At)

750 295 265 581 736

MI2-45GDHN18(At) 
MI2-56GDHN18(At) 

950 295 265 781 936

MI2-71GDHN18(At) 
MI2-80GDHN18(At) 

1200 295 265 1025 1186

Габаритные размеры 
Габаритные размеры наружных блоков мини-VRF-систем ATOM

MVUH200BT-VA1

* Модели MI2_GDHN18(At)DP имеют идентичные габаритные размеры.
















































































































































































































































































































































































































































